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GENERAL INFORMATION

Thank you for purchasing this smoke alarm device! Please read these instructions carefully before using the smoke alarm device.
Retain this information in a safe and easily accessible place for future use and maintenance. If you have any questions or if you are
looking for additional information about your smoke alarm device, please visit our website www.smartwares.eu/doc

Make/model number: PD-8912

Description: Smoke alarm device based on the photocell principle, which means that the alarm monitors the air for smoke caused
by fire. This apparatus contains 1x replaceable CR123A 3V DC Lithium battery with a lifetime of 1 year.

Function: Smoke alarm device intended to alert the persons present near a fire/fire smoke, to give them time to react properly to
the danger,

Scope of application: Smoke alarm device for buildings with residential function.

IMPORTANT:

Caution: The alarm is designed in order to detect smoke; it cannot prevent a fire!

Caution: The smoke alarm may not be painted or covered because this may cause loss of functionality.

Caution: Using a smoke alarm is part of your fire protection, just as fire extinguishers, emergency ladders, ropes, but also your
choice in the use of building materials for renovation. Always ensure that there is an evacuation plan and discuss this with your
children. Ensure that each room can be left without opening the door, e.g. by the window. If there is any question as to the cause of
an alarm, it should be assumed that the alarm is due to an actual fire and the dwelling evacuated immediately.

Warning: Smoke alarm devices must be replaced no later than 10 years after initial activation. Fill out the activation date on the
rating label on the product and mark the reg date in your

INITIAL ACTIVATION

Installing the battery.

Open the apparatus by pressing down on the base plate and turning it anti-clockwise.

Remove any protective plastic from the battery and install it in the smoke alarm. Make sure that it is fitted in accordance with the
polarity markings (+ or -) within the battery compartment (see image 1A). The device will emit one beep when the battery is
installed.

To reattach the base plate align the pins with the holes on the base plate then turn the base plate clockwise

Testing the alarm

Itis important to test the alarm before and after mounting it, whenever a new battery has been installed, and on a monthly basis.

Lithium batteries must be activated on a regular basis to prevent the battery from “falling asleep”. To test the alarm -

+ Press the [TEST/HUSH)] button.(see image 1B). The red LED will flash and the device will emit 3 beeps twice. This confirms that
the alarm is in good working condition.

« If the alarm signal does not sound after pressing the [TEST/HUSH] button, the smoke alarm is not working properly and the advice
of Smartwares should be sought.

MOUNTING

Important:
Pay close attention to these siting recommendations below in order to guarantee optimal performance of your smoke alarm.

« For the safety of the end-user, the smoke alarm cannot be mounted if the battery is not placed.

WARNING: To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the ceiling in accordance with the installation
instructions.

Smoke alarm devices should be installed in such a way that they can be reached unimpeded by the fire smoke so that fires can be
detected reliably in the development phase.

Requirements for smoke alarm devices vary from state to state and from region to region. Always check the relevant requirements
in your area with your local authorities!

Where to mount a smoke alarm device?

Centered at the ceiling of the room

Max height: 6m

Min 0,5 m distance to walls/ barriers:

Small rooms with a width of <1m: Centered at the ceiling

Corridors with a maximum width of 3m: Max.15m distance between 2 smoke alarms. Max. 7,5m between the front and smoke
alarm devices at edges/crossings of corridors.

Galleries: If the length and width of the gallery are >2m and the gallery area is >16m2, an additional smoke alarm will be required.
In roof slopes: If >20°, minimal 0,5m and maximal 1m to roof top. If £20°, consider as flat ceiling. In partial roof slopes: if flat ceiling
<1m width, consider as roof slope. If flat ceiling is >1m wide, consider as flat ceiling.

Ceiling joists (or similar): If height <0,2m, installation at ceiling or on joist. If height > 0,2m and separated area > 36m2 => additional
smoke alarm devices in between.

Ceiling joists (or similar): If the height is <0,2m, install the alarm to the ceiling or on the joist. If height > 0,2m and in separated
areas > 36m2 => additional smoke alarms will be required in between.

Where not to mount your smoke alarm device?

+ Close to air conditioning/ventilation systems;

Locations where the ventilation can be impeded items such curtains etc.;

In rooms where temperature can reach below -10 ~ +55 °C.

In damp spaces/kitchens/bathrooms, because steam can cause false alarms. Please visit our website for alarms that are suitable
for usage in these rooms;

Closer than 50 cm to light sources/electrical sources;

Locations that are difficult to reach and impede the accessibility of the test/hush button, battery replacement, and maintenance.

Mounting the alarm

To mount the smoke alarm, fix the base plate with the screws supplied and gently tighten the alarm onto the base plate (see image
2).
Attach the alarm to the mounted base plate by aligning the pins on the alarm with the holes on the base plate and turning the alarm
anti-clockwise.

After installing the smoke alarm always test its functionality by using the test button.

Wireless Connection
Follow the next steps to create a wireless connection between the smoke alarm and your smartphone or tablet.

Preparation
+ Go to the Google or Android Play Store.
+ Download the LSC Smart Connect app to your smartphone or tablet.

Making a your smart (s) and the smoke alarm

« With the battery installed and the device tested, enter the Wi-fi pairing mode by long-pressing the [TEST/HUSH)] button (see image
3) until the red LED starts flashing consecutively. It will flash for the duration of 1 minute, during which the alarm will be in Wi-fi
pairing mode and the devices can be paired.

+ Open the LSC Smart Connect app on your smartphone or tablet.

+ Follow the app instructions to add your device(s).

If Wi-Fi pairing failed, users need to repeat the above steps for making a wireless connection.

ALARM SILENCE / HUSH MODE

+ To silence the alarm long-press the TEST/HUSH button. The alarm will be silenced for 9 minutes. If the smoke concentration is still
above the alarming point, the smoke alarm will send out another alarm. Use repeatedly until the smoke has been cleared.

Smoke alarms are designed to minimize nuisance alarms. Combustion particles from cooking may set off the alarm if the alarm is

located close to the cooking area. Large quantities of combustible particles are generated from spills or when grilling/frying. Using the

fan on a range hood that vents to the outside (non-recirculating type) will also help remove these combustible particles from the

kitchen. The hush mode is extremely useful in a kitchen area or other areas prone to nuisance. The hush feature is to be used only

when a known alarm condition, such as smoke from cooking activates the alarm. The smoke alarm is desensitized by pushing the

test/hush button, if the smoke is not too dense, the alarm will silence to indicate that the alarm is in a temporarily desensitized

condition. The smoke alarm will automatically reset after approximately 9 minutes. If particles of combustion are still present after this

period, the alarm will sound again. The hush mode can be used repeatedly until the air has been cleared of the condition causing the

alarm.

Note: Dense smoke will override the hush mode and sound a continuous alarm.

Caution: Before using the alarm silence (hush mode), identify the source of the smoke and make sure the situation is safe.

Battery Replacement

If the battery is running low, the smoke alarm will indicate this by flashing the red LED and emitting an audible “beep”, once every 40

seconds. To replace the battery, open the apparatus, remove the empty battery and insert a new one. To ensure timely replacement.

We highly recommend you replace the battery on a fixed date.

« IMPORTANT: After replacing the battery, always test the smoke alarm for correct operation using the test/hush button.

+ IMPORTANT: Only replace the battery with one of the certified battery types: CR123A 3V DC Lithium battery.

MAINTENANCE

Testing: We highly recommend you to test the functionality of your smoke alarm every month. Press the [TEST/HUSH] button. The
red LED will flash and the device will emit 3 beeps twice. If the alarm signal does not sound after pressing the test/hush button, the

smoke alarm device is not working properly and the advice of Smartwares should be sought.

Warning: Do not use an open flame to test your smoke alarm, this could damage the apparatus or ignite combustible materials and
start a fire.

Cleaning: For optimal performance, the smoke alarm must be dusted once a month and vacuumed every six months. Do not touch

the inside of the smoke alarm with the nozzle of the vacuum cleaner. Always test the functionality of the apparatus after cleaning by
pressing the test/hush button. Please register for free reminders at smartreminder.eu

TROUBLE SHOOTING

False alarm may be caused by: welding and cutting operations, soldering and other hot work, sawing and grinding, dust due to
construction work or cleaning, water vapor, cooking fumes, extreme electromagnetic effects, temperature fluctuations, which lead
to the condensation of the humidity in the smoke alarm.

Dust is the most common cause of false alarms/failing alarm, therefore always clean the smoke alarm as described in paragraph
‘maintenance’ if you experience any issues. If this does not solve the problem, the advice of Smartwares should be sought.
Smartwares can never be made liable for loss and/or damage of whatever nature, including incidental and/or consequential loss,
arising from the fact that the signal from the smoke alarm did not sound during smoke or fire. Smartwares can never be made liable
for loss and/or damage of whatever nature, including incidental and/or consequential loss, arising from the fact that the signal from
the smoke alarm did not sound during smoke or fire.

TECHNICAL DATA

Smoke sensor: Optical

Battery type: CR123A, 3VDC
Battery replaceable: Yes

Battery lifetime: 1 year

Lifetime device: 10 years

Operating temperature: -10 ~ +55 °C
Operating humidity: <95% RH (no condensation)
Alarm volume: >85dB (A) at 3m
Mounting type: Ceiling

Detection area: Max 40m2

Hush function: Yes

. ion in (LAV): No

INTENDED USE: FIRE SAFETY

ESSENTIAL CHARACTERISTICS: PASSED

- Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response
delay (response time) and Performance under fire condition

- Operational reliability

- Tolerance to supply voltage

Durability of operational reliability and response delay,

temperature resistance

- Durability of operational reliability, vibration resistance

Durability of operational reliability, humidity resistance

- Durability of operational reliability, corrosion resistance

- Durability of operational reliability, electrical stability

22 Tested according to:
1008-CPR-MC 69266154 0001 EN14604:2005
PD-8912-001CPR EN14604:2005/AC:2008

Distributed by:

smartwares
Europe

Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg
The Netherlands

www.smartwares.eu

Max. radio frequency power: < 17.57dBm

Frequency range: 2.412 - 2.472GHz

+ Wireless protocol : Wi-Fi

For indoor use only.

Please read manual before use, and store it carefully for future use and maintenance.
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ALGEMENE INFORMATIE

Bedankt voor de aankoop van deze rookmelder. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de rookmelder gaat gebruiken.
Bewaar deze informatie op een veilige en eenvoudig toegankelijke locatie voor toekomstig gebruik en onderhoud. Als u vragen hebt
of aanvullende informatie zoekt over uw rookmelder, bezoekt u onze website www.smartwares.eu/doc

Type/modelnummer: PD-8912

Beschrijving: Rookmelder die werkt op basis van fotocellen. Dit houdt in dat de rookmelder de lucht controleert op rook
veroorzaakt door brand. Dit apparaat bevat 1 vervangbare CR123A 3 V DC-lithiumbatterij met een levensduur van 1 jaar.
Functie: Rookmelder die bedoeld is om personen in de buurt van brand/rookontwikkeling te waarschuwen, zodat ze tijdig kunnen
reageren op de gevaarlijke situatie.

Toepassingsbereik: Rookmelder voor gebouwen met een woonbestemming.

BELANGRIJK:

De melder is bedoeld voor het detecteren van rook; de melder kan een brand dus niet voorkomen!

De rookmelder mag niet worden overgeschilderd of bedekt. Dit kan de werking verminderen.

Voorzichtig: Gebruik van een rookmelder is een onderdeel van uw bescherming tegen brand, net zoals brandblussers,
noodladders, touwen, maar ook uw keuze van voor renovatie gebruikte bouwmaterialen. Zorg dat er altijd een evacuatieplan
aanwezig is en bespreek dit met uw kinderen. Zorg dat iedere kamer kan worden verlaten zonder de deur te openen, bijvoorbeeld
via het raam. Ga als de oorzaak van een alarm niet duidelijk is ervan uit dat de melding het gevolg is van een werkelijke brand en
verlaat onmiddellijk de woning.

Waarschuwing: Vervang rookmelders uiterlijk 10 jaar na de eerste activering. Vul de activeringsdatum op de typeplaat op het
product in en noteer de vervangingsdatum in uw agenda.

EERSTE ACTIVERING

De batterij plaatsen

+ Open het apparaat door op de basisplaat te drukken en deze tegen de klok in te draaien.

Verwijder eventueel beschermfolie van de batterij en plaats de batterij in de rookmelder. Zorg dat u de batterij plaatst volgens de
polariteitsaanduidingen (+ of -) in het batterijvak (zie afbeelding 1A). Er klinkt €én pieptoon wanneer de batterij is geplaatst.

Als u de basisplaat weer wilt bevestigen, lijnt u de pinnen uit met de gaten op de basisplaat. Draai de basisplaat vervolgens met de
klok mee.

De rookmelder testen
Het is belangrijk om de rookmelder regelmatig te testen. Doe dit voor en na montage en wanneer u een nieuwe batterij hebt
geplaatst. Voer daarnaast elke maand een test uit. Lithiumbatterijen moeten regelmatig worden geactiveerd om te voorkomen dat de
batterijen 'inactief' worden. De rookmelder testen:
+ Druk op de knop TEST/HUSH (TESTEN/DEMPEN). Zie afbeelding 1B. Het rode ledlampje knippert en er klinken 2 keer
3 pieptonen. Hiermee wordt bevestigd dat de rookmelder naar behoren werkt.
+ Als het alarmsignaal niet klinkt nadat u op de knop [TEST/HUSH] (TESTEN/DEMPEN) hebt gedrukt, werkt de rookmelder niet naar
behoren en moet u contact opnemen met Smartwares.

MONTAGE

Belangrijk:
Houd u aan de onderstaande aanbevelingen voor de plaatsing om een optimale werking van de rookmelder te waarborgen.

Om de veiligheid van eindgebruikers te garanderen, kan de rookmelder niet worden gemonteerd als er geen batterij is geplaatst.
WAARSCHUWING: Bevestig om letsel te voorkomen dit toestel stevig aan het plafond volgens de installatie-instructies.
Rookmelders moeten zo worden geplaatst dat eventuele rook ze ongehinderd kan bereiken. Zo zorgt u ervoor dat een brand al in
de ontwikkelingsfase kan worden gedetecteerd.

Eisen voor rookmelders variéren per staat en per regio. Controleer altijd de betreffende eisen voor uw gebied bij de lokale
instanties!

Waar moet een r worden ?

In het midden van het plafond van een ruimte

Max. hoogte: 6 m

Min. 0,5 m afstand tot wanden / afsluitingen:

Kleine ruimten van minder dan 1 meter breed: in het midden van het plafond

Gangen met een maximale breedte van 3 meter: maximaal 15 meter afstand tussen 2 rookmelders. Maximaal 7,5 meter afstand tot
de voorzijde en rookmelders bij randen/kruisingen op gangen.

Galerijen: als de lengte en breedte van de galerij meer dan 2 meter is en het oppervlak van de galerij meer dan 16 m2 is, is een
extra rookmelder vereist.

Onder schuine daken: Als >20°, minimaal 0,5 m en maximaal 1 m tot de punt van het dak. Als < 20°, hetzelfde als bij een viak
plafond. Bij gedeeltelijk schuine daken: bij vlak plafond < 1 m breed, hetzelfde als bij een schuin dak. Bij vlak plafond > 1 m breed,
hetzelfde als bij vlak plafond.

Plafond met balken (of vergelijkbaar): Bij hoogte < 0,2 m, installatie op plafond of op balk. Bij hoogte > 0,2 m en afgescheiden
ruimte > 36 m2 => extra rookmelder ertussen.

Dwarsbalken (of vergelijkbaar): Als de hoogte kleiner dan of gelijk aan 0,2 meter is, monteert u de rookmelder op het plafond of de
dwarsbalk. Als de hoogte groter dan 0,2 meter is en bij gescheiden oppervlakken van meer dan 36 m2, moet u extra rookmelders
tussen de dwarsbalken plaatsen.

Waar mag een rookmelder niet worden gemonteerd?

In de buurt van airconditioning/ventilatiesystemen;

Op plaatsen waar de ventilatie kan worden belemmerd, zoals bij gordijnen, enz.;

In ruimten waar de temperatuur onder -10°C of boven +55°C kan komen.

In vochtige ruimten/keukens/badkamers, omdat stoom een vals alarm kan veroorzaken. Breng een bezoek aan onze website voor
melders die geschikt zijn voor deze ruimten;

Dichter dan 50 cm bij lichtbronnen/elektriciteitsbronnen;

Locaties die moeilijk te bereiken zijn en waar de test-/dempknop moeilijk in te drukken is, de batterij moeilijk te vervangen is of
waar onderhoud moeilijk uit te voeren is.

De rookmelder monteren

Als u de rookmelder wilt monteren, bevestigt u de basisplaat met de meegeleverde schroeven en maakt u de rookmelder vast aan
de basisplaat (zie afbeelding 2).

Bevestig de rookmelder op de gemonteerde basisplaat door de pinnen op de rookmelder uit te lijnen met de gaten op de
basisplaat. Draai de rookmelder vervolgens tegen de klok in.

Nadat u de rookmelder hebt gemonteerd, moet u altijd de werking ervan testen met de testknop.

Draadloze verbinding
Volg de onderstaande stappen op om een draadloze verbinding tussen de rookmelder en uw smartphone of tablet tot stand te
brengen.

Voorbereiding
+ Ga naar de Google of Android Play Store.
+ Download de app LSC Smart Connect op uw smartphone of tablet.

Een draadloze verbinding tussen uw smart (s)ender tot stand 9

+ Nadat u de batterij hebt geplaatst en het apparaat hebt getest, activeert u de wifikoppelingsmodus door de knop [TEST/HUSH]
(TESTEN/DEMPEN) ingedrukt te houden (zie afbeelding 3) tot het rode ledlampje blijft knipperen. Het ledlampje knippert
gedurende 1 minuut. Zolang het ledlampje knippert, is de wifikoppelingsmodus actief en kunnen apparaten worden gekoppeld.

+ Open de app LSC Smart Connect op uw smartphone of tablet.

+ Volg de instructies in de app om een of meer apparaten toe te voegen.

Als de wifikoppeling is mislukt, moet u de bovenstaande stappen herhalen om de draadloze verbinding tot stand te brengen.

FUNCTIE VOOR (ALARM)DEMPING

+ Als u het alarm van de rookmelder wilt dempen, houdt u de knop [TEST/HUSH] (TESTEN/DEMPEN) ingedrukt. Het alarm wordt
gedurende 9 minuten gedempt. Als de rookconcentratie zich daarna nog steeds boven de alarmwaarde bevindt, klinkt er opnieuw
een alarm vanaf de rookmelder. Gebruik de dempfunctie herhaaldelijk tot de rook is weggetrokken.

Rookmelders zijn zo ontworpen dat het aantal onbedoelde alarmen tot een minimum wordt beperkt. Verbrandingsdeeltjes die tijdens

het koken ontstaan, kunnen de rookmelder laten afgaan als deze zich in de buurt van de keuken bevindt. Er ontstaan grote

hoeveelheden verbrandingsdeeltjes als er wordt gemorst, en tijdens grillen/bakken. Door een afzuiging te gebruiken die de lucht naar

buiten afvoert (geen recirculatieafzuiging), verwijdert u deze verbrandingsdeeltjes uit de keuken. De dempfunctie is zeer handig in

keukens of andere ruimten waar de rookmelder onbedoeld kan worden geactiveerd. Gebruik de dempfunctie alleen wanneer de

rookmelder wordt geactiveerd door een bekende situatie, zoals rook die ontstaat tijdens het koken. Als u op de test-/dempknop drukt,

wordt de rookmelder minder gevoelig gemaakt. Als de rook niet te dicht is, wordt de rookmelder gedempt om aan te geven dat de

rookmelder tijdelijk minder gevoelig is gemaakt. De rookmelder wordt automatisch gereset na circa 9 minuten. Als er na die tijd nog

steeds verbrandingsdeeltjes aanwezig zijn, klinkt het alarm opnieuw. De dempfunctie kan herhaaldelijk worden gebruikt, tot de

deeltjes die het alarm veroorzaken, niet meer aanwezig zijn in de lucht.

Opmerking: Bij dichte rook wordt de dempfunctie genegeerd en klinkt er een continu alarm.

Let op: Voordat u de functie voor alarmdemping gebruikt, moet u de bron van de rook vaststellen en u ervan verzekeren dat de

situatie veilig is.

Batterijvervanging

Als de batterij bijna leeg is, wordt dit op de rookmelder aangegeven met een knipperend rood ledlampje en door elke 40 seconden

een hoorbare pieptoon te laten klinken. Als u de batterij wilt vervangen, opent u het apparaat, verwijdert u de lege batterij en plaatst u

een nieuwe. Zorg dat u de batterij tijdig vervangt. Het wordt sterk aanbevolen om de batterij op een vast moment te vervangen.

+ BELANGRIJK: Nadat u de batterij hebt vervangen, moet u altijd controleren of de rookmelder naar behoren werkt met behulp van
de test-/dempknop.

+ BELANGRIJK: Vervang de batterij alleen door één van de gecertificeerde batterijtypen: CR123A 3 V DC-lithiumbatterij.

ONDERHOUD

Testen: Het wordt sterk aanbevolen de functionaliteit van de rookmelder elke maand te testen. Druk op de knop TEST/HUSH
(TESTEN/DEMPEN). Het rode ledlampje knippert en er klinken 2 keer 3 pieptonen. Als het alarmsignaal niet klinkt nadat u op de
test-/dempknop hebt gedrukt, werkt de rookmelder niet naar behoren en moet u contact opnemen met Smartwares.
Waarschuwing: Gebruik geen open vuur om uw rookmelder te testen. Hiermee kunt u het apparaat beschadigen of brandbare
materialen tot ontbranding brengen en een brand veroorzaken.

Reinigen: Voor optimale prestaties moet de rookmelder 1 keer per maand worden afgestoft, en elke 6 maanden schoon worden
gezogen. Raak de binnenkant van de rookmelder niet aan met het mondstuk van de stofzuiger. Test altijd de functionaliteit van de
rookmelder nadat u het apparaat hebt gereinigd door op de test-/dempknop te drukken. Registreer u voor gratis herinneringen op
smartreminder.eu

PROBLEMEN OPLOSSEN

Een vals alarm kan worden veroorzaakt door: las- en snijwerkzaamheden, soldeerwerkzaamheden en overige werkzaamheden
waarbij hitte vrijkomt, zagen en slijpen, stof als gevolg van bouw- of reinigingswerkzaamheden, waterdamp, kookdampen, extreme
elektromagnetische effecten, temperatuurschommelingen die leiden tot condensatie van in de rookmelder aanwezig vocht.

Stof is de meest voorkomende oorzaak voor valse alarmen en alarmstoringen. Reinig de rookmelder daarom altijd zoals wordt
beschreven in het hoofdstuk Onderhoud als u problemen ervaart. Als dit het probleem niet verhelpt, neemt u contact op met
Smartwares.

Smartwares kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor verlies en/of schade van welke aard dan ook, inclusief incidentele
en/of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat het signaal van de rookmelder niet heeft geklonken bij rookontwikkeling of
brand. Smartwares kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor verlies en/of schade van welke aard dan ook, inclusief
incidentele en/of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat het signaal van de rookmelder niet heeft geklonken bij
rookontwikkeling of brand.

TECHNISCHE GEGEVENS
Rooksensor: Optisch

Type batterij: CR123A, 3V DC
Batterij vervangbaar: Ja
Levensduur batterij: 1 jaar
[X d 10 jaar

Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +55°C

in bedrijf: <95% RV (geen condens)
Alarmvolume: >85 dB (A) op 3 meter

bied: Max. 40 m2

seconds

Device failure Red LED flashes twice every 40

seconds

Beeps twice every 40 seconds

Wi-fi pairing mode Red LED flashes slowly None

Wi-fi network failure Red LED flashes 3 x every 40 seconds |3 beeps every 40 seconds

DECLARATION OF CONFORMITY
Smartwares Europe B.V. hereby declares that the radio equipment type PD-8912 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address - www.smartwares.eu/doc

Condition LED Sound *

Normal operation Red LED flashes every 40 seconds None

Testing Red LED flashes rapidly 3 beeps x 2 'rl'\ype montage: Plafond
Alarm Red LED flashes rapidly Beeps consecutively « Dempfunctie: Ja

Low Battery Red LED flashes once every 40 Beeps once every 40 seconds .

Installatie in (camper): Nee

Maximumvermogen van radiofrequentie: <17,57 dBm

Frequentiebereik: 2,412 - 2,472 GHz

Draadloos protocol: Wifi

Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

Lees voor gebruik de handleiding en bewaar deze zorgvuldig voor toekomstig gebruik en het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden.

Toestand Ledlampje Geluid

Normale werking Rood ledlampje knippert elke Geen

40 seconden

Testen Rood ledlampje knippert snel 2 keer 3 pieptonen

Alarm Rood ledlampje knippert snel Doorlopende pieptonen

Batterij bijna leeg Rood ledlampje knippert 1 keer elke

40 seconden

1 pieptoon elke 40 seconden

Apparaatfout Rood ledlampje knippert 2 keer elke 2 pieptonen elke 40 seconden

40 seconden




Wifikoppelingsmodus Rood ledlampje knippert | Geen

langzaam

Wifi-netwerkfout Rood ledlampje knippert |3 pieptonen elke

3 keer elke 40 seconden 40 seconden

CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart Smartwares Europe B.V. dat de radioapparatuur van het type PD-8912
voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende
internetadres: www.smartwares.eu/doc

FR

INFORMATIONS GENERALES

Nous vous remercions d'avoir acheté ce détecteur de fumée. Veuillez lire attentivement
ces instructions avant de I'utiliser. Conservez ces informations dans un endroit sdr et
facilement accessible pour une future utilisation et assurer la maintenance de I'appareil. Si
vous avez des questions ou si vous recherchez des informations supplémentaires sur votre
détecteur de fumée, veuillez consulter notre site web a I'adresse www.smartwares.eu/doc

Marque/modeéle : PD-8912

Description : Détecteur de fumée basé sur le principe de la cellule photoélectrique, ce
qui signifie que I'appareil surveille I'air pour détecter la fumée causée par un incendie.
Cet appareil contient une pile au lithium CR123A 3V CC remplagable d'une durée de vie
d'un an.

Fonction : Détecteur de fumé destiné a alerter les personnes se trouvant a proximité
d'un incendie/de fumée pour leur donner le temps de réagir au danger.

Champ d'application : Détecteur de fumée pour I'habitat résidentiel.

IMPORTANT :

« Attention : Ce détecteur est censé détecter la fumée mais ne peut pas empécher un
incendie !

Attention : Le détecteur de fumée ne peut pas étre peint ou couvert au risque d'une
perte de fonctionnalité.

Attention : L'usage d'un détecteur de fumée fait partie de votre protection contre les
incendies, comme les extincteurs, escaliers de secours et cordes mais aussi votre choix
d'usage de matériaux de construction en cas de rénovation. Assurez-vous toujours de
I'existence d'un plan d'évacuation et discutez-en avec vos enfants. Assurez-vous que
chaque piéce peut étre abandonnée sans ouvrir de porte, ainsi via une fenétre. En cas
de question sur la cause d'une alarme, partez du principe que I'alarme est due a un
incendie réel et évacuez immédiatement les lieux.

Avertissement : Un détecteur de fumée doit étre remplacé au plus tard 10 ans aprés
son activation initiale. Renseignez la date d'activation sur I'étiquette de caractéristiques
du produit et notez la date de remplacement dans votre calendrier.

ACTIVATION INITIALE

Installation de la pile

Ouvrez I'appareil en appuyant sur la plaque de base et en la tournant dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre.

Retirez I'éventuelle protection en plastique de la pile et insérez la pile dans le détecteur
de fumée. Assurez-vous que la pile est installée conformément aux repéres de polarité
(+ ou -) a l'intérieur du compartiment (voir I'image 1A). Une fois la pile installée, I'appareil
émet un bip.

Pour remettre en place la plaque de base, alignez les broches sur les orifices de la
plaque, puis tournez la plaque dans le sens des aiguilles d'une montre.

Test du détecteur

Il est important de tester le détecteur avant et aprés le montage, chaque fois qu'une
nouvelle pile est installée et une fois par mois. Les piles au lithium doivent étre activées
réguliérement pour éviter qu'elles ne « s'endorment ». Pour tester le détecteur :

« Appuyez sur le bouton [TEST/HUSH]. (Voir la Figure 1B) La LED rouge se met a
clignoter et I'appareil émet 2 fois 3 bips. Cela confirme que le détecteur fonctionne
correctement.

Si le signal d'alarme ne retentit pas aprés avoir appuyé sur le bouton [TEST/HUSH], le
détecteur de fumée ne fonctionne pas correctement. Le cas échéant, contactez
Smartwares pour demander conseil.

MONTAGE

Important :
Soyez trés attentif aux recommandations d'emplacement ci-dessous afin de garantir un
fonctionnement optimal de votre détecteur de fumée.

Pour la sécurité des utilisateurs, le détecteur de fumée ne peut pas étre monté si la pile
n'a pas été insérée.

AVERTISSEMENT : Pour éviter toute blessure, cet appareil doit étre solidement fixé au
plafond conformément aux instructions d'installation.

Les détecteurs de fumée doivent étre installés de maniere a ce que la fumée d'un
éventuel l'incendie puisse les atteindre sans obstruction, pour une détection fiable le
plus tot possible.

Les exigences relatives aux détecteurs de fumée peuvent varier d'un pays a l'autre,
voire d'une région a l'autre. Vérifiez toujours les exigences pertinentes dans votre région
aupreés de vos autorités locales !

Ou monter un détecteur de fumée ?

Centré au plafond de la piece

Hauteur maxi. : 6m

Distance mini. 0,5 m des murs /barriéres :

Petites pieces d'une largeur inférieure & 1 m : centré au plafond

Couloirs d'une largeur maximale de 3 m : distance maximale de 15 m entre deux
détecteurs de fumée. Max. 7,5 m entre |'avant et les détecteurs de fumée en bordure/au
croisement des couloirs.

Galeries : si la longueur et la largeur de la galerie sont supérieures & 2 m et que la
surface de la galerie est supérieure & 16 m2, un détecteur de fumée supplémentaire
sera nécessaire.

Pour les toits en pente : Si >20°, minimum 0,5m et maximum 1m au sommet du toit. Si
<20°, considérez comme un toit plat. Pour les toits partiellement pentus : si toit plat <1m
de large, considérez comme un toit en pente. si toit plat >1m de large, considérez
comme un toit plat.

Solives de plafond (ou similaires) : Si hauteur <0,2m, installation au plafond ou sur la
solive. Si hauteur > 0,2m et zone séparée> 36m2 => un détecteur de fumée additionnel
entre les deux.

Solives de plafond (ou similaires) : si la hauteur est inférieure ou égale a 0,2 m, installez
le détecteur au plafond ou sur la solive. Si la hauteur est supérieure a 0,2 m et dans les
zones séparées inférieures a 36 m2, des détecteurs de fumée supplémentaires seront
nécessaires entre les deux.

Ou ne pas monter un détecteur de fumée ?

A proximité des systémes de climatisation /ventilation ;

Emplacements ou la ventilation peut étre affectée, ainsi les rideaux, etc. ;

Dans les piéces ou la température peut étre inférieure a -10 °C et supérieure & +55 °C.
Espaces humides /cuisines /salles de bains car la vapeur peut provoquer de fausses
alarmes. Veuillez visiter notre site Web pour découvrir les détecteurs adaptés a un
usage dans ces piéces ;

A moins de 50 cm des sources lumineuses lélectriques ;

Emplacements difficiles d'accés qui ne permettent pas d'accéder facilement au bouton
[TEST/HUSH] ou de remplacer la pile et assurer I'entretien.

Montage du détecteur

« Pour monter le détecteur de fumée, fixez la plaque de base avec les vis fournies et
serrez doucement le détecteur sur la plaque (voir la Figure 2).

Fixez le détecteur sur la plaque de base déja montée en alignant les broches du
détecteur sur les orifices de la plaque et en tournant le détecteur dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre.

Apres avoir installé le détecteur de fumée, testez toujours son fonctionnement a I'aide
du bouton de test.

Connexion sans fil
Suivez les étapes suivantes pour établir une connexion sans fil entre le détecteur de fumée
et votre smartphone ou tablette.

Préparation
« Accédez a Google Play ou a I'App Store.
« Téléchargez I'application LSC Smart Connect sur votre smartphone ou tablette.

Etablir une connexion sans fil entre votre ou vos appareils intelligents et le
détecteur de fumée

Une fois la pile installée et 'appareil testé, accédez au mode de couplage Wi-Fi en
appuyant longuement sur le bouton [TEST/HUSH] (voir la Figure 3) jusqu'a ce que la
LED rouge commence a clignoter. Elle clignotera pendant 1 minute, durant laquelle le
détecteur sera en mode de couplage Wi-Fi et pourra étre connecté sans fil & vos
appareils intelligents.

Ouvrez I'application LSC Smart Connect sur votre smartphone ou tablette.

Suivez les instructions dans I'application pour connecter votre ou vos appareils.

En cas d'échec, répétez les étapes ci-dessus pour tenter a nouveau d'établir une
connexion sans fil.

MODE SILENCIEUX
« Pour arréter I'alarme, appuyez longuement sur le bouton [TEST/HUSH]. L'alarme
arrétera de retentir pendant 9 minutes. Si la concentration de fumée est toujours
supérieure au seuil d'alarme, le détecteur de fumée émettra une autre alarme. Répétez
la procédure jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de fumée.
Les détecteurs de fumée sont congus pour minimiser les fausses alarmes. Les particules
de combustion provenant de la cuisson peuvent déclencher I'alarme si le détecteur est
situé & proximité de I'espace de cuisson. D'importantes quantités de particules de
combustion sont générées lorsque des plats débordent ou lors de la cuisson/friture.
L'utilisation du ventilateur sur une hotte qui évacue I'air vers I'extérieur (hotte & évacuation)
permet également d'éliminer ces particules de combustion de la cuisine. Le mode
silencieux est extrémement utile dans un coin cuisine ou d'autres espaces sujets aux
fausses alarmes. Ce mode ne doit étre utilisé que lorsqu'il existe un risque avéré qu'une
condition, par exemple de la fumée de cuisson, active I'alarme. Pour mettre le détecteur de
fumée en mode silencieux, appuyez sur le bouton [TEST/HUSH]. Si la fumée n'est pas trop
dense, l'alarme s'arréte pour indiquer que le mode silencieux est temporairement activé. Le
mode silencieux se désactive automatiquement aprés environ 9 minutes. S'il reste des
particules de combustion dans I'air aprés cette durée, I'alarme retentit de nouveau. Il est
possible d'activer le mode silencieux autant de fois que nécessaire jusqu'a ce que l'air ne
contienne plus suffisamment de particules de combustion pour déclencher I'alarme.
Remarque : Une fumée dense annulera le mode silencieux et déclenchera une alarme
continue.
Attention : Avant d'utiliser le mode silencieux, identifiez la source de la fumée et assurez-
vous que la situation est sire.
Remplacement de la pile
Si la pile est faible, la LED rouge se met a clignoter et le détecteur de fumée émet un bip
toutes les 40 secondes. Pour remplacer la pile, ouvrez I'appareil, retirez la pile usagée et
insérez-en une nouvelle. Assurez-vous de la remplacer & temps. Nous vous
recommandons vivement de changer réguliérement la pile a une date fixe.
« IMPORTANT : Apres avoir remplacé la pile, testez toujours le détecteur de fumée a
I'aide du bouton [TEST/HUSH].
« IMPORTANT : Ne remplacez la pile que par des piles au lithium certifiées de type
CR123A 3V CC.

ENTRETIEN

Test : Nous vous recommandons vivement de tester le bon fonctionnement de votre
détecteur de fumée tous les mois. Appuyez sur le bouton [TEST/HUSH]. La LED rouge se
met a clignoter et I'appareil émet 2 fois 3 bips. Si le signal d'alarme ne retentit pas aprés
avoir appuyé sur le bouton [TEST/HUSH], le détecteur de fumée ne fonctionne pas
correctement. Le cas échéant, contactez Smartwares pour demander conseil.
Avertissement : N'utilisez pas de flamme nue pour tester votre détecteur de fumée, cela
pourrait endommager I'appareil ou enflammer des matériaux combustibles et déclencher
un incendie.

Nettoyage : Pour des performances optimales, le détecteur de fumée doit étre dépoussiéré
une fois par mois et aspiré tous les six mois. Veillez & ne pas toucher l'intérieur du
détecteur de fumée avec la buse de I'aspirateur. Testez toujours le bon fonctionnement de
I'appareil aprés le nettoyage en appuyant sur le bouton [TEST/HUSH]. Veuillez vous
enregistrer a des rappels gratuits sur smartreminder.eu

DEPANNAGE

Les fausses alarmes peuvent étre causées par : opérations de soudure et de coupe,
soudure et autre travaux a chaud, sciage et meulage, poussiére de construction ou de
nettoyage, vapeur d'eau, fumées de cuisson, effets électromagnétiques extrémes,
fluctuations de température, entrainant la condensation de I'humidité dans le détecteur
de fumée.

La poussiére est la cause la plus fréquente de fausses alarmes ou d'alarmes
défaillantes, c'est pourquoi il faut toujours nettoyer le détecteur de fumée comme décrit
au paragraphe « maintenance » si vous rencontrez des problémes. Si cela ne résout
pas le probléme, il convient de demander I'avis de Smartwares.

Smartwares ne peut en aucun cas étre tenu responsable de toute perte et/ou de tout
dommage de quelque nature que ce soit, y compris les pertes accidentelles et/ou
consécutives résultant du fait que I'alarme du détecteur de fumée n'a pas retenti en cas
de fumée ou d'incendie. Smartwares ne peut en aucun cas étre tenu responsable de
toute perte et/ou de tout dommage de quelque nature que ce soit, y compris les pertes
accidentelles et/ou consécutives résultant du fait que I'alarme du détecteur de fumée n'a
pas retenti en cas de fumée ou d'incendie.

DONNEES TECHNIQUES
Détecteur de fumée : Optique
Type de pile : CR123A, 3V CC
Pile remplagable : Oui

Durée de vie de la pile : 1 an
Durée de vie de I'appareil : 10 ans
Tempé de foncti :-10 4 +55 °C
Humidité de fonctionnement : < 95 % RH (pas de condensation)

Volume de I'alarme : > 85 dB (A)a 3 m

Type de montage : Plafond

Zone de détection : Max 40 m2

Mode silencieux : Oui

. i qué pace) : Non

Puissance de radiofréquence max. : < 17,57 dBm

Plage de fréquences : 2,412-2,472 GHz

« Protocole sans fil : Wi-Fi

Usage intérieur uniquement.

Veuillez lire le manuel avant usage et le ranger soigneusement pour son usage ultérieur et
la maintenance.

Condition LED Son

Fonctionnement normal La LED rouge clignote Aucun
toutes les 40 secondes

Test La LED rouge clignote 2 fois 3 bips
rapidement

Alarme La LED rouge Bips

rapidement

Le détecteur émet deux
bips toutes les
40 secondes

Défaillance de I'appareil La LED rouge clignote
deux fois toutes les 40

secondes

Mode de couplage Wi-Fi La LED rouge clignote Aucun

lentement

Panne du réseau Wifi La LED rouge clignote 3

fois toutes les 40

3 bips toutes les
40 secondes

secondes

DECLARATION DE CONFORMITE
Par la présente, Smartwares Europe B.V. déclare que le type d'équipement radio PD-8912
est conforme & la Directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible a I'adresse Internet
suivante : www.smartwares.eu/doc

DE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Vielen Dank fiir den Kauf dieses Rauchmelders! Lesen Sie vor der Benutzung des
Rauchmelders bitte aufmerksam diese Betriebsanleitung. Bewahren Sie sie fiir zukinftige
Zwecke und die Instandhaltung an einem sicheren, leicht zuganglichen Ort auf. Falls Sie
Fragen haben oder weitere Informationen (iber den Rauchmelder benétigen, besuchen Sie
bitte unsere Website: www.smartwares.eu/doc

Herstellungs-/Modellnummer: PD-8912

Beschreibung: Rauchmelder mit Photozelle zur Uberwachung der Raumluft auf
Feuerrauch. Das Gerét arbeitet mit einer austauschbaren CR123A 3 V DC-Lithium-
Batterie mit 1 Jahr Lebensdauer.

Funktion: Der Rauchmelder soll Personen beim Auftreten von Brand-/Feuerrauch
alarmieren und ausreichend Zeit geben, um angemessen auf die Gefahr zu reagieren.
Anwendungsgebiet: Rauchmelder fiir Wohngebaude.

WICHTIG:

Vorsicht: Das Gerat dient ausschlieRlich der Erkennung einer Rauchentwicklung und ist
nicht geeignet, einen Brand zu verhindern!

Vorsicht: Rauchwarnmelder diirfen keinesfalls mit Farbe angestrichen oder auf
irgendeine Art bedeckt werden, um die einwandfreie Funktion zu gewahrleisten.
Vorsicht: Rauchwarnmelder sind genauso wie Feuerléschgerate, Feuerleitern,
Rettungsseile bis hin zu den gewahlten Baumaterialien als Bestandteil des jeweiligen
Brandschutzkonzepts zu betrachten. Erarbeiten Sie einen geeigneten Evakuierungsplan
und besprechen Sie diesen auch mit lhren Kindern. Stellen Sie sicher, dass jeder Raum
z.B. auch durch ein Fenster statt durch die Raumttire verlassen werden kann. Auch
wenn die Ursache fiir einen Alarm nicht unmittelbar ersichtlich ist: jeder Alarm warnt vor
einer konkreten Gefahr durch Brand. Verlassen Sie im Alarmfall in jedem Fall das
Gebaude.

Achtung: Rauchwarnmelder sind alle 10 Jahre ab dem Zeitpunkt ihrer Aktivierung zu
ersetzen. Vermerken Sie das Datum der Aktivierung auf dem Typschild des Gerats und
vermerken Sie den Zeitpunkt des falligen Austauschs in Ihrem Kalender.

AKTIVIERUNG DES GERATS

Einsetzen der Batterie

Offnen Sie das Gerat, indem Sie die Bodenplatte fest nach unten driicken und gegen
den Uhrzeigersinn drehen.

Entfernen Sie eine vorhandene Schutzfolie von der Batterie und setzen Sie sie in den
Rauchmelder ein. Achten Sie darauf, sie gemaR der Polaritatskennzeichnung (+ oder -)
im Batteriefach einzusetzen (sieche Abb. 1A). Das Gerét gibt einen Signalton ab, wenn
die Batterie eingesetzt ist.

Um die Bodenplatte wieder anzubringen, richten Sie die Stifte mit den Léchern darin aus
und drehen Sie im Uhrzeigersinn.

Melder testen

Es ist wichtig, den Melder vor und nach der Montage, wenn eine neue Batterie eingesetzt

wurde, sowie monatlich zu testen. Lithium-Batterien miissen regelmaBig aktiviert werden,

um zu verhindern, dass inaktiv werden. Um den Melder zu testen -

+ Driicken Sie die Taste [TEST/HUSH] (siehe Abb. 1B). Die LED blinkt rot, und das Geréat
gibt 3 Signalténe ab. Dies ist die Bestatigung, dass der Melder einwandfrei funktioniert.

« Falls nach dem Betétigen der Taste [TEST/HUSH] kein Alarmsignal ertént, funktioniert
der Rauchmelder nicht einwandfrei. Wenden Sie sich in diesem Fall an Smartwares.

MONTAGE

Wichtig:
Beachten Sie bitte aufmerksam die nachstehenden Montageempfehlungen, um ein
optimales Leistungsverhalten des Melders zu gewahrleisten.

Zur Sicherheit fur den Endbenutzer kann der Rauchmelder nicht montiert werden, wenn
keine Batterie eingesetzt.

ACHTUNG: Um Verletzungen vorzubeugen, muss das Gerat den Montageanweisungen
entsprechend sicher an der Raumdecke befestigt werden.

Rauchmelder sollten so montiert werden, dass etwaiger Rauch sie ungehindert
erreichen und so ein Brand schon in der Entstehungsphase festgestellt werden kann.
Rauchwarnmelder unterliegen den am Einsatzort geltenden gesetzlichen
Bestimmungen. Erfragen Sie die einschlagigen Vorschriften bei den ortlichen Behérden!

Wo sollten Rauchwarnmelder platziert werden?

In der Deckenmitte

Max. Hohe: 6m

Mindestabstand 0,5 m zu Wanden/Hindernissen:

Kleine R&dume mit einer Breite von <1 m: In der Deckenmitte

Flure mit einer Breite von maximal 3 m: Max. 15 m Abstand zwischen 2 Rauchmeldern.
Max. 7,5 m zwischen Front und Rauchmelder an Ecken/Kreuzungen von Fluren.
Galerien: Bei Galerien mit einer Léange und Breite von >2 m und einer Flache von

>16 m2 ist ein zusétzlicher Raucmelder erforderlich.

Dachschragen: Schrage > 20°, mindestens 0,5 m / hochstens 1 m Abstand zum
hdchsten Punkt. Bei einer Schrage von < 20° gelten die Bestimmungen fiir Flachdacher.
Flachdach mit Schrage: Bei einem Breitenanteil von < 1 m des flachen Teils gelten die
Bestimmungen fiir Dachschragen. Bei einem Breitenanteil von > 1 m des flachen Teils
gelten die Bestimmungen fiir Flachd&cher.

Deckenbalken (oder @hnliches): Hohe < 0,2 m, Montage an der Decke oder an einem
Balken. Hohe > 0,2 m und abgetrennter Bereich > 36 m2 => zusatzliche
Rauchwarnmelder zwischen Deckenbalken.

Deckentrager (oder ahnliches): Bei einer Hohe von <0,2 m wird der Melder an der
Decke oder am Trager montiert. Bei einer Hohe von >0,2 m sowie in angetrennten
Bereichen von >36 m2 => werden zusatzliche Rauchmelder dazwischen bendétigt.

Wo sollten Rauchwarnmelder nicht platziert werden?

In der unmittelbaren Umgebung von Klimaanlagen oder Ventilatoren.

Stellen mit ungentigender Luftzirkulation aufgrund von Hindernissen wie z.B. Vorhange.
In Rdumen, in denen die Temperatur auf unter -10° C fallen bzw. auf Giber +55° C
steigen kann.

In Feuchtrdumen/Kiichen/Badezimmer. Dampfentwicklung kann Fehlalarme auslosen.
Geeignete Gerate fiir die genannten Raumlichkeiten finden Sie auf unserer Homepage.
In einem Abstand von weniger als 50 cm zu Lichtquellen/Stromquellen.

Stellen, die schwer erreichbar sind und die Zuganglich der Taste [TEST/HUSH], einen
Batteriewechsel und die Wartung beeintrachtigen.

Montage des Melders

+ Um den Rauchmelder zu montieren, befestigen die Bodenplatte mit den mitgelieferten
Schrauben und bringen dann den Melder vorsichtig an der Bodenplatte an (siehe Abb.
2).

+ Um den Melder an der Bodenplatte anzubringen, richten Sie die Stifte am Melder mit
den Léchern in der Bodenplatte aus und drehen den Melder dann gegen den
Uhrzeigersinn.

+ Kontrollieren Sie nach der Montage des Rauchmelders stets dessen einwandfreie
Funktionsweise, indem Sie die Priiftaste betatigen.

Funkverbindung
Befolgen Sie die nachsten Schritte, um eine Funkverbindung zwischen dem Rauchmelder
und Ihrem Smartphone oder Tablet herzustellen.

Vorbereitung
* Gehen Sie zum Google oder Android Play Store.
+ Laden Sie die App LSC Smart Connect auf lhr Smartphone oder Tablet herunter.

Stellen Sie eine Funkverbindung zwischen lhrem/n Gerat/en und dem Rauchmelder
her.

Nachdem Sie die Batterie eingesetzt und das Gerat getestet haben, rufen Sie den WiFi-
Kopplungsmodus auf, indem Sie die Taste [TEST/HUSH] (siehe Abb. 3) so lange
driicken, bis die rote LED zu blinken anfangt. Sie blinkt etwa 1 Minute lang. In dieser
Phase ist der Melder im WiFi-Kopplungsmodus und kann mit dem/n Gerat/en verbunden
werden.

Offnen Sie die App LSC Smart Connect auf Inrem Smartphone oder Tablet.

Befolgen Sie die Anweisungen, um lhr/e Gerat/e hinzuzufiigen.

Sollte die WiFi-Kopplung fehlschlagen, miissen Sie die Schritte oben wiederholen, um eine
Funkverbindung herzustellen.

ALARM-STUMMSCHALTUNG

+ Um den Alarm stummzuschalten, halten Sie die Taste TEST/HUSH gedriickt. Der Alarm
wird fir 9 Minuten stummgeschaltet. Falls die Rauchkonzentration immer noch tiber
dem Alarmwert liegt, 16st der Melder erneut Alarm aus. Verfahren Sie weiterhin so, bis
sich der Rauch aufgel6st hat.

Rauchmelder sind so konzipiert, dass Fehlalarme weitgehend vermieden werden. Wenn

sich der Melder in der Nahe des Kochbereichs befindet, kénnen Verbrennungspartikel

dazu fiihren, dass Alarm ausgeldst wird. Durch Uberkochen oder beim Grillen/Frittieren

werden groe Mengen an Verbrennungspartikeln erzeugt. Mit dem Geblése einer

Abzugshaube, das den Kochdunst nach aufen fiihrt (keine Luftumwalzung), lassen sich

ebenfalls Verbrennungspartikel aus der Kiiche entfernen. Der Stummschaltmodus ist

besonders in einer Kiiche oder einem anderen Bereich niitzlich, der stéranfallig ist. Er darf

nur bei einem bekannten Alarmzustand (z. B. Rauchbildung beim Kochen) benutzt werden.

Der Rauchmelder wird unempfindlich gemacht, indem man die Taste [TEST/HUSH] driickt.

Sofern der Rauch nicht zu dicht ist, wird der Alarm stummgeschaltet als Hinweis darauf,

dass sich der Melder voriibergehend im desensibilisierten Zustand befindet. Nach ca.

9 Minuten wird der Rauchmelder automatisch wieder zuriickgesetzt. Sollten danach immer

noch Verbrennungspartikel vorhanden sein, ertént der Alarm erneut. Der

Stummschaltmodus kann wiederholt benutzt werden, bis die Luft wieder klar und die

Alarmursache beseitigt ist.

Hinweis: Bei starker Rauchentwicklung wird der Stummschaltmodus aufgehoben und es

ertont ein Daueralarm.

Vorsicht: Bevor Sie die Alarm-Stummschaltung (Stummschaltmodus) benutzen, missen

Sie die Ursache der Rauchentwicklung ermitteln und sicherstellen, dass keine

Gefahrensituation besteht.

Batteriewechsel

Wenn die Batterie schwach wird, zeigt der Rauchmelder dies durch die blinkende rote LED

sowie einen akustischen Warnhinweis alle 40 Sekunden an. Um die Batterie zu wechseln,

offnen Sie das Geréat und setzten eine neue ein. Fir einen rechtzeitigen Wechsel sollte die

Batterie zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgetauscht werden.

« WICHTIG: Nach einem Batteriewechsel muss der Rauchmelder stets mit der Taste
[TEST/HUSH] auf einwandfreie Funktionsweise tiberpriift werden.

* WICHTIG: Ersetzen Sie die Batterie nur durch einen der zertifizierten Batterietypen:
CR123A 3 V DC-Lithium-Batterie.

WARTUNG

Test: Wir raten dringend dazu, die Funktionstiichtigkeit des Rauchmelders jeden Monat zu
Uberpriifen. Driicken Sie die Taste [TEST/HUSH)]. Die LED blinkt rot, und das Gerét gibt 3
Signaltone ab. Falls nach dem Betatigen der Priiftaste/Stummschalttaste kein Alarmsignal
ertont, funktioniert der Rauchmelder nicht einwandfrei. Wenden Sie sich in diesem Fall an
Smartwares.

Warnung: Verwenden Sie keine offene Flamme, um den Rauchmelder zu testen, weil dies
das Gerat beschadigen oder brennbare Materialien entziinden und ein Feuer auslésen
konnte.

Reinigung: Fir eine optimale Leistungsfahigkeit muss der Rauchmelder einmal monatlich
entstaubt und alle 6 Monate abgesaugt werden. Beriihren Sie mit der Staubsaugerdiise
nicht das Innere des Rauchmelders. Uberpriifen Sie nach dem Reinigen stets die
Funktionstiichtigkeit des Melders durch Driicken der Taste [TEST/HUSH]. Melden Sie sich
bitte unter smartreminder.eu fiir eine kostenlose Erinnerung an.

FEHLERBEHEBUNG

Mégliche Ursachen fiir Fehlalarme: Schweil3- und Schneidarbeiten, Létarbeiten oder
Arbeitsvorgange mit starker Hitzeentwicklung, Sage- und Schleifarbeiten,
Staubentwicklung bei Bau- oder Reinigungsarbeiten, Wasserdampf, Kochdampf,
extreme elektromagnetische Storeinfliisse, Betauung durch starke
Temperaturschwankungen.

Die haufigste Ursache fiir Fehlalarme sind Staubablagerungen/Staubentwicklung.
Reinigen Sie Ihren Rauchmelder wie im Abschnitt ,Wartung“ beschrieben, um dies als
Fehlerquelle weitgehend auszuschlieRen. Sollte sich das Problem auf diese Weise nicht
|6sen lassen, wenden Sie sich bitte an Smartwares.

Smartwares haftet in keinem Fall fiir Verluste und/oder Schaden jeglicher Art,
einschlieRlich Neben- und/oder Folgeschaden, die darauf zuriickzufiihren sind, dass das
Signal des Rauchmelders bei einem Brand oder Feuer nicht ausgeldst wurde.
Smartwares haftet in keinem Fall fiir Verluste und/oder Schaden jeglicher Art,
einschlieRlich Neben- und/oder Folgeschaden, die darauf zuriickzufiihren sind, dass das
Signal des Rauchmelders bei einem Brand oder Feuer nicht ausgeldst wurde.

TECHNISCHE DATEN

Rauchsensor: Optisch

Batterietyp: CR123A, 3V DC

Batterie ersetzbar: Ja

Lebensdauer Batterie: 1 Jahr

Lebensdauer Gerét: 10 Jahre
Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C
Betriebsfeuchte: <95 % rel. (keine Kondensation)
Alarmlautstérke: >85 dB (A) bei 3 m

Montage: Decke

Detektionsbereich: max. 40 m2
Stummschaltfunktion: Ja

Installation in (LAV): Nein

Max. Funkfrequenzleistung: £17,57 dBm
Frequenzbereich: 2.412 - 2.472 GHz

Funkprotokoll: WiFi

Nur fiir den Einsatz im Innenbereich.

Lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch vollstédndig durch. Heben Sie die Anleitung zum
spateren Nachschlagen und zu Wartungszwecken auf.

Zustand LED Signalton

Normalbetrieb Rote LED blinkt alle

40 Sekunden

Keine

+ Nacisnij przycisk [TEST/WYCISZ] (patrz ilustracja 1B). Zacznie miga¢ czerwona dioda
LED, a urzadzenie wyemituje 3 sygnaty dzwiekowe. To potwierdza dobry stan
techniczny czujki.

+ Jesli po nacisnigciu przycisku [TEST/WYCISZ] dzwigk nie jest emitowany, czujka nie
dziata prawidtowo i nalezy si¢ skontaktowac ze Smartwares.

MOCOWANIE

Wazne:
2Zwro¢ szczegdlng uwage na ponizsze zalecenia dotyczace montazu, aby zagwarantowac
optymalng prace czujki dymu.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownika koricowego nie wolno montowaé czuijki,
jesli nie jest do niej wiozona bateria.

OSTRZEZENIE: Aby unikna¢ obrazen ciafa, niniejsze urzadzenie musi by¢ dobrze
zamocowane do sufitu, zgodnie z instrukcjg montazu.

Czujki dymu nalezy montowac w taki sposob, aby dym z pozaru mégt do nich bez
problemu dociera¢. Dzieki temu mozliwe jest wykrywanie pozaru juz na poczatkowym
etapie jego rozwoju.

Wymogi w stosunku do urzagdzen wykrywajacych dym réznig sie w zaleznosci od stanu
czy regionu. Skontaktuj sie z lokalnymi stuzbami, by sprawdzi¢ odpowiednie wymogi!

Gdzie zamocowac urzadzenie wykrywajace dym?

Na s$rodku sufitu pomieszczenia

Maksymalna wysoko$¢: 6m

Przynajmniej 0,5 m odstepu od $cian/przeszkod:

Mate pomieszczenia o szerokosci < 1 m: Na $rodku sufitu

Korytarze o maksymalnej szerokosci 3 m: Maks. 15 m odlegtosci miedzy 2 czujkami
dymu. Maks. 7,5 m migdzy poczatkiem korytarza i czujkami dymu na krawedziach /
skrzyzowaniach korytarzy.

Galerie: Jesli diugos¢ i szeroko$¢ galerii sg > 2 m, a powierzchnia galerii jest > 16 m2,
potrzebna jest dodatkowa czujka dymu.

Nachylenie dachu: Jesli >20°, to minimum 0,5 m i maksimum 1 m do powierzchni dachu.
Jesli <20°, traktowac jako ptaski sufit. Dach cze$ciowo nachylony: w przypadku
ptaskiego sufitu o szerokosci <1 m, traktowa¢ jako dach nachylony. W przypadku
ptaskiego sufitu o szerokosci >1 m, traktowac jako ptaski sufit.

Belki stropowe (lub podobne): Jesli wysoko$¢ <0,2 m, zainstalowac¢ na suficie lub na
belce. Jesli wysokos¢ >0,2 m, a odseparowany obszar >36 m2 => dodatkowe
urzgdzenia wykrywajgce dym pomiedzy.

Legary sufitowe (lub podobne): Jesli wysokos¢ jest < 0,2 m, zamontuj czujke na suficie
lub legarze. Jesli wysoko$¢ jest > 0,2 m i w oddzielnych obszarach > 36 m2 =>
pomigdzy nimi trzeba zamontowac dodatkowe czujki dymu.

Gdzie nie i ¢ i j dym?

Blisko systeméw klimatyzacji/wentylacji.

W miejscach, gdzie istniejg przeszkody dla wentylacji, np. zastony itp.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura moze spas¢ ponizej -10 ~ +55°C.

W wilgotnych pomieszczeniach/kuchniach/tazienkach, poniewaz para wodna moze
powodowac wystgpienie falszywych alarmoéw. Urzadzenia alarmowe odpowiednie dla
tego rodzaju pomieszczen mozna znalez¢ na naszej stronie internetowej.

W odlegtosci mniejszej niz 50 cm od zrodta Swiatta/elektrycznosci.

Miejsca, ktdre sa trudno dostepne i ograniczajg dostepnosc przycisku test/wycisz,
mozliwo$é wymiany baterii i konserwacii.

wykrywaija

Montaz czujki

Aby zamontowac¢ czujke dymu, przymocuj ptyte podstawy za pomoca dotgczonych do
zestawu wkretow i delikatnie zatéz i dokrec czujke do plyty podstawy (patrz ilustracja 2).
Przymocuj czujke do zamontowanej ptyty podstawy, wyréwnujac trzpienie na czujce
wzgledem otworéw w plycie podstawy i przekrecajac czujke w lewo.

Po zainstalowaniu czujki dymu zawsze przetestuj jej funkcjonowanie, korzystajac z
przycisku testowania.

Potaczenie bezprzewodowe
Wykonaj ponizsze kroki, aby ustanowi¢ potgczenie bezprzewodowe miedzy czujkg dymu i
smartfonem lub tabletem.

Przygotowanie
+ Przejdz do sklepu Google lub Android Play Store.
+ Pobierz aplikacje¢ LSC Smart Connect na smartfon lub tablet.

P g

Tworzenie p
dymu

Po wiozeniu baterii i przetestowaniu czujki przejdz w tryb parowania Wi-Fi. W tym celu
naci$nij i przytrzymaj przycisk [TEST/WYCISZ] (patrz ilustracja 3), az czerwona dioda
LED zacznie nieprzerwanie migac. Dioda bedzie migata przez 1 minute. W tym czasie
czujka bedzie w trybie parowania Wi-Fi i mozna jg sparowac z urzagdzeniami.

Otworz aplikacje LSC Smart Connect na smartfonie lub tablecie

Wykonaj instrukcje w aplikaciji, aby doda¢ swoje urzadzenia.

Jesli parowanie Wi-Fi sig nie powiedzie, powtérz powyzsze kroki, aby nawigza¢ potgczenie
bezprzewodowe.

miedzy i i czujka

WYCISZENIE ALARMU / TRYB WYCISZENIA
« Aby wyciszy¢ alarm, naci$nij i przytrzymaj przycisk TEST/WYCISZ. Alarm bedzie
wyciszony przez 9 minut. Jesli stezenie dymu dalej przekracza punkt alarmowy, czujka
wyemituje kolejny alarm. Tej funkcji mozna uzywac raz po razie, dopoki dym sig nie
rozwieje.
Czujki dymu sg skonstruowane tak, aby ograniczac liczbe fatszywych alarméw. Jesli czujka
dymu jest umieszczona w poblizu kuchni, czgsteczki spalenizny pochodzace z gotowania
jedzenia moga uruchomi¢ alarm. Duze iloéci czgsteczek spalenizny powstajg np. z
rozlanego oleju i podczas grillowania/smazenia. Czgsteczki spalenizny z kuchni mozna
usuwac za pomocg wentylatora lub okapu, ktéry wycigga je na zewnatrz (bez recyrkulacji).
Tryb wyciszenia przydaje sie szczegdlnie w kuchniach i innych miejscach, w ktérych mogg
by¢ generowane fatszywe alarmy. Funkcji wyciszenia nalezy uzywacé tylko, gdy sytuacja
wystgpienia alarmu jest znana i opanowana, np. gdy alarm zostat uruchomiony przez dym
z gotowania. Czujke dymu wycisza sig, naciskajac przycisk test/wycisz. Jesli dym nie jest
zbyt gesty, alarm sie wylgczy, wskazujgc, ze czujka jest chwilowo wyciszona. Po ok. 9
minutach czujka dymu automatycznie sig zresetuje. Jesli po tym czasie dalej w powietrzu
sg obecne czasteczki dymu, alarm znowu sig wigczy. Trybu wyciszenia mozna uzywac raz
po razie, dopoki powietrze nie oczysci sie na tyle, aby przesta¢ wywotywac alarm.
Uwaga: Gesty dym ma wigkszy priorytet niz tryb wyciszenia i wigcza ciagly alarm.
Przestroga: Przed wytgczeniem alarmu (tryb wyciszenia) zidentyfikuj zrédto dymu i upewnij
sig, ze sytuacja jest bezpieczna.
Wymiana baterii
Gdy bateria bedzie bliska wyczerpaniu, czujka dymu zasygnalizuje to mignigciem
czerwonej diody LED i ,piknigciem” co 40 sekund. Aby wymieni¢ baterie, otwérz
urzadzenie, wyjmij roztadowang baterig i widz $wiezg. Jak wymienia¢ we wiasciwym
czasie. Zdecydowanie zalecamy, aby ustali¢ date wymiany baterii i jej przestrzegac.
WAZNE: Po wymianie baterii zawsze uzyj przycisku test/wycisz, aby sprawdzi¢, czy
czujka dymu dziata prawidtowo.
WAZNE: Baterie nalezy wymienia¢ wylacznie na jeden z certyfikowanych rodzajéw:
Bateria litowa CR123A 3 V DC.

KONSERWACJA

Testowanie: Zdecydowanie zalecamy, aby co miesigc testowac funkcjonowanie czujki
dymu. Naciénij przycisk [TEST/WYCISZ]. Zacznie miga¢ czerwona dioda LED, a
urzadzenie wyemituje 3 sygnaty dzwigkowe. Jesli po naci$nigciu przycisku test/wycisz
dzwiek nie jest emitowany, czujka nie dziata prawidtowo i nalezy si¢ skontaktowac ze
Smartwares.

Test Rote LED blinkt schnell 3 Pieptone x 2

Alarm Rote LED blinkt schnell Aufeinanderfolgende

Pieptdne

Rote LED blinkt alle
40 Sekunden

Batterie schwach Piept alle 40 Sekunden

Rote LED blinkt zweimal
alle 40 Sekunden

Gerétefehler Piept zweimal alle

40 Sekunden

WiFi-Kopplungsmodus Rote LED blinkt langsam | Keine

Ausfall des WLAN-
Netzwerks

Rote LED blinkt 3x alle
40 Sekunden

3 Pieptone alle
40 Sekunden

KONFORMITATSERKLARUNG
Hiermit erklart Smartwares Europe, dass der Funkgeréatetyp PD-8912 der Richtlinie
2014/53/EU entspricht

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter folgender Internetadresse
abrufbar: www.smartwares.eu/doc

PL

INFORMACJE OGOLNE

Dzigkujemy za zakup naszej czujki dymu! Przed zainstalowaniem i rozpoczgciem
korzystania z czujki dymu nalezy uwaznie przeczyta¢ ponizsze instrukcje. Informacje
nalezy zachowac¢ w bezpiecznym i tatwo dostgpnym miejscu, aby mozna z nich byto
korzysta¢ w przysztosci i do celéw konserwaciji urzadzenia. W razie pytan lub konieczno$ci
uzyskania dodatkowych informacji o czujce dymu odwiedz witryne www.smartwares.eu/doc

Marka/numer modelu: PD-8912

Opis: Dziatanie czujki dymu jest oparte na fotokomarce, ktéra monitoruje powietrze i
wykrywa dym powstaty w wyniku pozaru. Urzgdzenie zawiera 1 wymienng baterig litowg
CR123A 3V DC o okresie eksploatacji 1 roku.

Funkcja: Czujka dymu stuzy do ostrzegania oséb przebywajacych w poblizu pozaru/
dymu. Dzigki temu ludzie majg wigcej czasu na prawidtowg reakcje w razie zagrozenia.
Zakres zastosowania: Czujka dymu do budynkéw mieszkalnych.

WAZNE:

Uwaga: Alarm jest przeznaczony do wykrywania dymu, nie do zapobiegania pozarom!
Przestroga: Czujki dymu nie wolno zamalowywac ani zakrywac, poniewaz moze stracic¢
funkcjonalno$é.

Uwaga: Urzadzenie wykrywajgce dym to element instalacji przeciwpozarowej, tak jak
gasnice, drabiny czy liny, ale réwniez dobér materiatéw budowlanych. Zawsze upewniaj
sie, ze znasz plan ewakuacyjny i omoéw go ze swoimi dzieémi. Upewnij sie, ze kazde
pomieszczenie mozna opusci¢ bez otwierania drzwi, np. przez okno. W przypadku
watpliwosci co do przyczyny alarmu nalezy zawsze zatozy¢, ze jest on spowodowany
pozarem i opu$ci¢ mieszkanie lub dom.

Uwaga: Urzadzenia wykrywajgce dym nalezy wymieni¢ najpézniej po 10 latach od
pierwszej aktywacji. Date aktywacji nalezy wpisa¢ na naklejce znamionowej na
produkcie i wpisa¢ date wymiany w swoim kalendarzu.

PIERWSZA AKTYWACJA

Wktadanie baterii.

« Otwoérz urzadzenie, naciskajac ptyte podstawy i obracajac ja w lewo.

Zdejmij plastikowg ostone z baterii i wiéZ baterig do czujki dymu. Pamietaj o
umieszczeniu baterii w komorze baterii zgodnie z oznaczeniami biegunowosci (+ lub -)
(patrz ilustracja 1A). Po wiozeniu baterii urzadzenie wyemituje pojedynczy dzwigk.

Aby zatozy¢ z powrotem plyte podstawy, zrownaj trzpienie z otworami w plycie podstawy
i obro¢ plyte w prawo.

Testowanie czujki

Czujke nalezy testowac przed zamontowaniem i po zamontowaniu, za kazdym razem po
wiozeniu nowej baterii, a takze co miesigc. Baterie litowe trzeba regularnie aktywowac, w
przeciwnym razie bateria ,usypia”. Aby przetestowa¢ czujke -

[o! zenie: Do testowania czujki dymu nie uzywaj otwartego ptomienia. Moze to
uszkodzi¢ urzadzenie lub spowodowac zapton palnych materiatéw, a w efekcie pozar.
Czyszczenie: Aby zachowaé optymalng sprawno$é dziatania czujki dymu, trzeba jg czysci¢
raz w miesigcu, a co pot roku odkurzac przy uzyciu odkurzacza. Nie dotykaj wnetrza czujki
dymu koncéwka odkurzacza. Po oczyszczeniu zawsze sprawdz za pomocg przycisku test/
wycisz, czy czujka dziata prawidtowo. Zarejestruj sie w witrynie smartreminder.eu, aby
otrzymywac bezptatne przypomnienia.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

« Falszywy alarm moga spowodowac: prace obejmujgce spawanie i wycinanie, lutowanie i
inne prace w wysokich temperaturach, pitowanie i szlifowanie, pyt powstaty w wyniku
prac konstrukcyjnych lub czyszczenia, parowanie wody, para powstata podczas
gotowania, skrajne zdarzenia elektromagnetyczne, fluktuacje temperatury, ktére
prowadzg do kondensacji wilgotnosci na urzadzeniu wykrywajgcym dym.

Czesta przyczyna fatszywych alarméw/usterek czujki jest kurz. Dlatego w razie
jakichkolwiek probleméw z dziataniem czujki zawsze oczy$¢ jg zgodnie z opisem w
rozdziale ,Konserwacja”. Jesli problemu nie uda si¢ rozwigzac, skontaktuj sie ze
Smartwares.

Smartwares nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za straty lub szkody, niezaleznie od
ich charakteru, w tym za straty przypadkowe lub wynikowe, wynikajgce z faktu, ze
podczas wystagpienia dymu lub pozaru czujka dymu nie wygenerowata alarmu
dzwiekowego. Smartwares nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za straty lub szkody,
niezaleznie od ich charakteru, w tym za straty przypadkowe lub wynikowe, wynikajace z
faktu, ze podczas wystapienia dymu lub pozaru czujka dymu nie wygenerowata alarmu
dzwiekowego.

DANE TECHNICZNE
Czujnik dymu: Optyczny
Typ baterii: CR123A, 3V DC
Bateria wymienna: Tak
Okres zywotnosci baterii: 1 rok

Okres zywotnosci urzadzenia: 10 lat

Temperatura pracy: -10 ~ +55°C.

Wilgotnos¢ podczas pracy: <95% wilg. wzgl. (bez kondensaciji)

Glosnos¢ alarmu: >85dB (A) w odl. 3 m

Rodzaj montazu: Na suficie

Powierzchnia wykrywania: Maks. 40 m2

Funkcja wyciszenia: Tak

Montaz w przyczepach kempingowych itp.: Nie

Maks. moc czgstotliwosci radiowej: < 17,57 dBm

Zakres czestotliwosci: 2,412 - 2,472 GHz

Protokét bezprzewodowy: Wi-Fi

Tylko do uzytku w pomieszczeniach.

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi i
przechowywac jg ostroznie na przysztos¢.

Stan LED Dzwigk

Brak

Normalna praca Czerwona dioda LED miga

co 40 sekund

Testowanie Czerwona dioda LED 3 sygnaly dzwigkowe x 2
szybko miga

Alarm Czerwona dioda LED Sygnaty dzwigkowe jeden
szybko miga po drugim bez przerwy

Usterka urzadzenia

Czerwona dioda LED miga
dwukrotnie co 40 sekund

Dwa sygnaly dzwigekowe
co 40 sekund

Tryb parowania Wi-Fi

Czerwona dioda LED
powoli miga

Brak

Awaria sieci Wi-Fi

Czerwona dioda LED miga
3 x co 40 sekund

3 sygnaly dzwigkowe co
40 sekund

DEKLARACJA ZGODNOSCI
Niniejszym firma Smartwares Europe B.V. o$wiadcza, Ze urzadzenie radiowe typu
PD-8912 spetnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostgpny na stronie internetowej pod
nastepujacym adresem: www.smartwares.eu/doc
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EN Smoke alarm device / Manual
DECLARATION OF PERFORMANCE - DoP

www.smartwares.eu/dop and follow the instructions.

NL Rookmelder / Gebruiksaanwijzing
VERKLARING VAN PRESTATIES - DoP

www.smartwares.eu/dop en volg de aanwijzingen.

FR Détecteur de fumée / Mode d'emploi
DECLARATION DE PERFORMANCE - DoP

www.smartwares.eu/dop et suivez les instructions.

DE Rauchwarnmelder / Gebrauchsanweisung
LEISTUNGSERKLARUNG - DoP

www.smartwares.eu/dop und folgen Sie den Anweisungen.

PL Czujka dymu / instrukcja uzytkowania
DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH - DoP

www.smartwares.eu/dop i postepuj zgodnie z instrukcjami.

CZ Detektor koute / Navod k obsluze
PROHLASENI O VLASTNOSTECH - DoP

www.smartwares.eu/dop a postupujte podle pokynu.

IT Rilevatore di fumo / Manuale
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DoP
www.smartwares.eu/dop e seguire le istruzioni.

SK Detektor dymu / Manudl
VYHLASENIE O VYKONE - DoP
www.smartwares.eu/dop a nasledujte pokyny.

ES Detector de humo / Instrucciones de uso
DECLARACION DE PRESTACIONES - DoP
www.smartwares.eu/dop y siga las instrucciones.

-
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INTENDED USE: FIRE SAFETY
ESSENTIAL CHARACTERISTICS: PASSED

Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response
delay (response time) and Performance under fire condition

- Operational reliability
- Tolerance to supply voltage

CS

VSEOBECNE INFORMACE

Dékujeme vam, Ze jste si zakoupili tento detektor koufe. Pfed pouZitim detektoru koure si peclivé prectéte tyto pokyny. Uschovejte
tyto informace na bezpe¢ném a snadno pfistupném misté pro pFipad jejich budouciho pouZiti napfiklad pfi udrzbé zafizeni. Pokud
mate jakékoli dotazy nebo byste se radi dozvédéli dalsi informace o detektoru koufe, navstivte naSe webové stranky
www.smartwares.eu/doc

Znacka / ¢islo modelu: PD-8912

Popis: Detektor koufe zaloZeny na principu fotoburiky, coz znamena, Ze detektor sleduje, zda ve vzduchu neni kouf zptisobeny
pozarem. Tento pfistroj obsahuje 1x vyménitelnou lithiovou baterii CR123A 3V DC s Zivotnosti 1 rok.

Funkce: Detektor koufe varuje osoby v pfipadé vyskytu pozaru / koufe z pozaru a poskytuje jim dostatek ¢asu na spravnou reakci
na nebezpeci.

Rozsah pouziti: Detektor koufe pro budovy s obytnou funkci.

DULEZITE:

: Alarm je uréen na zjistovani koure; nedokaze zabranit pozaru!

Detektor koufe se nesmi natirat barvou ani zakryvat, protoZe by to mohlo zptsobit jeho nefunkénost.

: Pouzivani koufového alarmu je soucasti vasi protipozarni ochrany, stejné jako hasici pfistroje, nouzové Zebriky,
lana, ale i vade volba stavebnich materialt pouzitych pfi rekonstrukci. Vzdy zajistéte, aby existoval evakuaéni plan a promluvte o
ném se svymi détmi. Zajistéte, aby bylo mozné vSechny pokoje opustit bez otevieni dvefi, napf. oknem. Existuji-li jakékoliv
pochybnosti ohledné pfi¢iny alarmu, je nutno pfedpokladat, Ze alarm je nasledkem skute¢ného pozaru, a prostory je tfeba
neprodlené opustit.

Varovani: Signalni zafizeni koufe je tfeba vyménit nejpozdéji po 10 letech od puivodni aktivace. Vypliite datum aktivace na
identifikanim $titku produktu a poznamenejte si datum vymény do svého kalendare.

POCATECNI AKTIVACE

Vlozeni baterie.

Pristroj oteviete zatlatenim na desku zakladny a jejim oto¢enim proti sméru hodinovych rucicek.

Odstranite z baterie ochranny plast a vlozte ji do detektoru koufe. Baterii musite vloZit se spravnou polaritou (+ nebo -) podle
oznaceni v pfihradce na baterie (viz obr. 1A). Po vloZeni baterie pfistroj vyda jedno pipnuti.

Pro opétovné nasazeni desky zakladny zarovnejte koliky s otvory na desce zakladny a otocte deskou zakladny ve sméru
hodinovych rucicek.

Testovani detektoru

Je dulezité detektor otestovat pfed montazi a po ni, vzdy po instalaci nové baterie a kazdy mésic. Lithiové baterie je tfeba pravidelné
aktivovat, aby nedoslo k jejich ,usnuti*. Postup testovani alarmu —

Stisknéte tlacitko [TEST/HUSH]. (viz obr. 1B) Cervena kontrolka LED zablika a zafizeni dvakrat vyda 3 pipnuti. Tim detektor
potvrdi, Ze spravné funguje.

Pokud se poplasny signal po stisknuti tlacitka [TEST/HUSH] neozve, detektor koufe nefunguje spravné a je tfeba pozadat o radu
spole¢nost Smartwares.

MONTAZ

Dulezité:
Abyste zajistili optimalni funkci detekce koufe, vénujte pozornost nasledujicim doporucenim tykajicim se umisténi.

Z davodu bezpecnosti koncového uZivatele nelze detektor koufe namontovat, pokud neni umisténa baterie.

VAROVANI: V ramci prevence zran&ni je tfeba pfistroj bezpeén& upevnit ke stropu v souladu s pokyny k montazi.

Zarizeni detektoru koufe by méla byt instalovana tak, aby se k nim kouf z poZaru bez potiZi dostal, aby bylo mozné pozar
spolehlivé detekovat jiz v rané fazi.

Pozadavky na signalni zafizeni koufe se mezi jednotlivymi staty a regiony li$i. Pfislusné poZzadavky si vzdy ovéite u mistnich
organu!

Kam signalni zafizeni koufe nainstalovat?

Umisténi ve stfedu stropu mistnosti

Max. vyska: 6m

Min. 0,5 m vzdalenost od stén/pfekazek:

Malé mistnosti o $ifce <1 m: Umisténi ve stiedu stropu

Chodby o maximalni §ifce 3 m: Max. vzdalenost 15 m mezi 2 detektory koufe. Max. 7,5 m mezi ¢elnim detektorem koufe a
detektory koufe na okrajich/kfizovatkach chodeb.

Galerie: Pokud je délka a $itka galerie > 2 m a plocha galerie > 16 m2, bude vyZadovan dalsi detektor koure.

V pfipadé sklonu stfechy: Pokud je sklon >20°, minimalné 0,5 m a maximalné 1 m od vrcholu stfechy. Pokud je sklon <20°,
rozmistéte jako u plochého stropu. V pfipadé ¢astecné naklonéné stfechy: pokud ma plochy stroj Sitku <1 m, povaZujte strop za
naklonénou stfechu. Pokud je $itka plochého stropu >1 m, povaZzuijte jej za plochy strop.

Stropni tramy (&i podobné prvky): Pokud je jejich vy$ka <0,2 m, instalace na strop nebo na tram. Pokud je jejich vyska>0,2ma
oddélené plochy jsou > 36m2 => vyzaduje se mezi nimi dal$i signalizacni zafizeni koufe.

Stropni tramy (nebo podobné): Pokud je vyska < 0,2 m, nainstalujte alarm na strop nebo na tram. Pfi vy$ce > 0,2 m a v oddélenych
prostorech > 36 m2 => budou mezi nimi vyzadovany dalsi detektory koure.

Kam signalni zafizeni koufe neinstalovat?

V blizkosti klimatiza¢nich/ventilanich systému;

Na mistech, kde mohou ventilaci branit pfedméty jako jsou zaclony atd.;

V mistnostech, kde muze teplota klesnout pod -10 ~ +55 °C.

Ve vihkych prostorach/kuchynich/koupelnach, nebot’ para by mohla zpusobovat faledné alarmy. Na nasich webovych strankach si
prohlédnéte alarmy, které jsou vhodné pro pouziti v takovych mistnostech;

Blize nez 50 cm od zdrojl svétla/elektrickych zdroj;

Obtizné pristupna mista, ktera ztézuiji pfistup k tladitku testovani/ztiseni, vyménu baterie a udrzbu.

Montaz detektoru

Chcete-li namontovat detektor koufe, pfipevnéte desku zakladny pomoci dodanych $roubd a jemné utahnéte detektor na desku
zakladny (viz obrazek 2).

Pripevnéte detektor k namontované desce zakladny tak, Ze zarovnate koliky na detektoru s otvory na desce zakladny a otocite
detektorem proti sméru hodinovych ruéicek.

Po instalaci detektoru koufe vzdy otestuijte jeho funkénost pomoci testovaciho tlacitka.

Bezdratové pfipojeni
Bezdratové pfipojeni mezi detektorem koufe a smartphonem nebo tabletem vytvofite podle nasledujicich krokd.

Priprava
+ Prejdéte do obchodu Google nebo Android Play Store.
+ Stahnéte aplikaci LSC Smart Connect do smartphonu nebo tabletu.

Navazani bezdratového spojeni mezi chytrym zafizenim a detektorem kouie

+ Po vloZeni baterie a otestovani zafizeni prejdéte do rezimu parovani Wi-Fi dlouhym stisknutim tlaéitka [TEST/HUSH] (viz obrazek
3), dokud nezacne postupné blikat cervena kontrolka LED. Bude blikat po dobu 1 minuty, béhem niZ bude detektor v rezimu
parovani Wi-Fi a zafizeni bude mozné sparovat.

+ Otevrete aplikaci LSC Smart Connect ve smartphonu nebo tabletu.

+ Podle pokynu v aplikaci pfidejte zafizeni.

Pokud se parovani Wi-Fi nezdafilo, musi uZivatelé zopakovat vy$e uvedené kroky pro navazani bezdratového pfipojeni.

TICHY REZIM ALARMU / TICHY REZIM

+ Detektor ztisite dlouhym stisknutim tlacitka TEST/HUSH. Detektor se zti$i na 9 minut. Pokud je koncentrace koufe stale nad
bodem poplachu, zahdji detektor koufe dalsi poplach. Opakujte, dokud nebude kouf odstranén.

Detektory koufe jsou navrzeny tak, aby minimalizovaly rusivé poplachy. Hoflavé &astice vznikajici pfi vafeni mohou spustit alarm,

pokud je detektor umistén v blizkosti mista vareni. Pfi rozliti nebo grilovani/smazeni vznika velké mnoZzstvi hoflavych ¢astic. S

odstranénim téchto hoflavych ¢astic pomuze ventilator v odsavaci par, ktery odvadi vzduch ven (nerecirkulaéni typ). Tichy rezim je

velmi uzite¢ny v kuchyni nebo v jinych prostorach nachylnych k ruseni. Funkce ztiSeni by se méla pouZivat pouze v pfipadé, ze

poplach aktivuje znamy poplachovy stav, napfiklad kouf z vareni. Detektor koufe se ztisi stisknutim tladitka testovani/ztiSeni, pokud

kouf neni pfili§ husty, detektor ztichne, coz signalizuje, Ze je v do¢asné ztiS§eném stavu. Fungovani detektoru koufe se automaticky

obnovi pfiblizné po 9 minutach. Pokud jsou po uplynuti této doby stale v prostiedi hoflavé Eastice, poplach se znovu rozezni. Rezim

ztiSeni Ize pouzit opakované, dokud se vzduch nevydisti od pficiny poplachu.

Poznamka: Husty kouf zrusi rezim ztiSeni a spusti nepretrZity poplach.

Upozornéni: Pfed pouzitim rezimu ztiSeni detektoru (tichého rezimu) identifikujte zdroj koufe a ujistéte se, Ze je situace bezpecna.

Vyména baterie

Pokud je baterie témér vybita, signalizuje to detektor koufe blikanim cervené kontrolky LED a zvukovym ,pipnutim* jednou za 40

sekund. Baterii vyménite tak, Ze otevete pfistroj, vyjmete prazdnou baterii a vioZite novou. Zaruka véasné vymény. Dirazné

doporucujeme vymériovat baterii v pevné stanoveném terminu.

« DULEZITE: Po vyméné baterie vzdy vyzkousejte spravnou funkci detekce koufe pomoci tlacitka testovani/ztiseni.

« DULEZITE: Vymé#ite baterii pouze za jeden z certifikovanych typu baterii: Lithiova baterie CR123A 3V DC.

UDRZBA

Testovani: Dirazné doporucujeme, abyste kazdy mésic otestovali funkénost svého detektoru koure. Stisknéte tlacitko [TEST/HUSH].
Cervena kontrolka LED zabliké a zafizeni dvakrat vyda 3 pipnuti. Pokud se poplasny signal po stisknuti tlagitka testovani/ztiseni
neozve, detektor koure nefunguje spravné a je tfeba pozadat o radu spolecnost Smartwares.

Varovani: K testovani detektoru koufe nepouzivejte otevieny plamen, mohlo by dojit k poskozeni pfistroje nebo ke vzniceni
hoflavych materidlG a vzniku pozaru.

Cisténi: Pro optimalni vykon je tfeba koufovy hlasi¢ jednou za mésic vygistit od prachu a kazdych Sest mésict vysat. Nedotykejte se
vnitrku detektoru koufe hubici vysavace. Po vygisténi vzdy vyzkousejte fungovani pfistroje stisknutim tlacitka testovani/ztiseni.
Zaregistrujte se pro bezplatné pfipomenuti na strance smartreminder.eu.

RESENI PORUCH

Fale$né alarmy mohou byt zpisobeny: svafovanim a fezanim, pajenim a dal$imi pracemi vyuzivajicimi teplo, pilovanim a vrtanim,
prachem v dusledku stavebnich praci nebo ¢i§téni, vodnimi parami, vypary z vafeni, extrémnimi elektromagnetickymi efekty,
fluktuacemi teplot, které vedou ke kondenzaci vihkosti v koufovém alarmu.

Prach je nejcasts i¢inou faleSnych poplachl / nespusténi poplachu, proto v pfipadé problému vzdy nejprve vycistéte detektor
koufe podle popisu v odstavci ,udrzba“. Pokud se tim problém nevyfesi, je tfeba pozadat o radu spolenost Smartwares.
Spole¢nost Smartwares nenese zadnou odpovédnost za ztraty a/nebo $kody jakékoli povahy, véetné nahodnych a/nebo
naslednych ztrat, které vznikly v disledku toho, Ze signal z detektoru koufe nezaznél béhem vyskytu koufe nebo pozaru.
Spole¢nost Smartwares nenese zadnou odpovédnost za ztraty a/nebo $kody jakékoli povahy, véetné nahodnych a/nebo
naslednych ztrat, které vznikly v disledku toho, Ze signal z detektoru koufe nezaznél béhem vyskytu koufe nebo pozaru.

TECHNICKA DATA

Detektor koure: Opticky

Typ baterie: CR123A, 3VDC

Vyména baterii: Ano

Doba zivotnosti baterie: 1 rok

Zivotnost zafizeni: 10 let

Provozni teplota: -10 ~ +55 °C

Provozni vlhkost: < 95% relativni vihkost (bez kondenzace)
Hlasitost poplachu: >85 dB (A) ze vzdalenosti 3 m

Typ montaze: Na strop

Oblast detekce: Max. 40 m2

Funkce ztiSeni: Ano

Instalace do (LAV): Ne

Max. vykon radiové frekvence: < 17,57 dBm

Frekvenéni rozsah: 2 412 — 2 472 GHz

Bezdratovy protokol: Wi-Fi

Pouze pro pouZziti ve vnitfnich prostorach.

Pred pouZzitim si prosim pfectéte navod a odloZte jej pro budouci pouZiti a Gdrzbu.

IT

INFORMAZIONI GENERALI

Grazie per aver acquistato questo rilevatore di fumo! Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di usare il rilevatore di fumo.
Conservare queste informazioni in un luogo sicuro e facilmente accessibile per 'uso e la manutenzione futuri. Per qualsiasi domanda
o ulteriori informazioni sul rilevatore di fumo, visitare il nostro sito web www.smartwares.eu/doc

Numero modello/marca: PD-8912

Descrizione: Rilevatore di fumo basato sul principio della fotocellula, che permette di monitorare I'aria per rilevare la presenza di
fumo causata da incendi. Questo apparecchio contiene 1 batteria al litio sostituibile CR123A 3V DC con una durata di 1 anno.
Funzione: Rilevatore di fumo progettato per allertare le persone in presenza di fumo/incendi e dare loro il tempo di reagire
adeguatamente al pericolo.

Ambito di applicazione: Rilevatore di fumo per edifici residenziali.

IMPORTANTE:

Attenzione: Il rilevatore & progettato per rilevare fumo, non € in grado di prevenire gli incendi!

Attenzione: Il rilevatore di fumo non deve essere verniciato o coperto perché questo potrebbe limitarne le funzionalita.
Attenzione: L'uso di un rilevatore di fumo fa parte della protezione antincendio, come gli estintori, le scale di emergenza, le corde
ma rappresenta anche una scelta ottimale durante la ristrutturazione degli edifici. Verificare sempre la presenza di un piano di
evacuazione e parlarne ai propri bambini. Verificare che sia possibile uscire da ogni stanza senza aprire la porta, ad es. dalla
finestra. In caso di dubbi sulla causa di un allarme, assumere che I'allarme sia dovuto a un incendio effettivo ed evacuare
immediatamente la casa.

Avvertenza: | rilevatori di fumo devono essere sostituiti entro e non oltre 10 anni dall'attivazione iniziale. Riportare la data di
attivazione sull’etichetta nominale del prodotto e indicare la data di sostituzione sul calendario.

ATTIVAZIONE INIZIALE

Installazione della batteria.

Aprire I'apparecchio premendo sulla piastra di base e ruotandola in senso antiorario.

Rimuovere la plastica protettiva dalla batteria e installarla nel rilevatore di fumo. Accertarsi di inserire le batterie secondo i
contrassegni di polarita (+ o -) all'interno del vano batterie (vedere immagine 1A). Il dispositivo emette un segnale acustico quando
la batteria viene installata.

Per rimontare la piastra di base, allineare i perni con i fori sulla piastra di base, quindi girare la piastra di base in senso orario

Test dell'allarme

E importante testare I'allarme prima e dopo il montaggio, ogni volta che & stata installata una nuova batteria e su base mensile. Le
batterie al litio devono essere attivate regolarmente per evitare che perdano efficacia. Per testare I'allarme:

* Premere il pulsante [TEST/HUSH] (vedere immagine 1B). Il LED rosso lampeggia e il dispositivo emette 3 segnali acustici per 2
volte. Questo conferma che I'allarme & in buone condizioni di funzionamento.

Se non viene emesso un segnale acustico dopo la pressione del pulsante [TEST/HUSH], il rilevatore di fumo non funziona
correttamente ed & necessario rivolgersi a Smartwares.

MONTAGGIO

Importante:
Prestare molta attenzione alle seguenti raccomandazioni sul posizionamento per garantire le prestazioni ottimali del rilevatore di
fumo.

Per la sicurezza dell'utente finale, il rilevatore di fumo non puo essere montato se la batteria non & installata.

AVVERTENZA: Per evitare lesioni, questo apparecchio deve essere fissato saldamente al soffitto in conformita con le istruzioni di
installazione.

I rilevatori di fumo dovrebbero essere installati in modo tale che possano essere raggiunti senza ostacoli dal fumo, in modo che gli
incendi possano essere rilevati in modo affidabile nella fase iniziale.

I requisiti per i rilevatori di fumo variano da stato a stato e da regione a regione. Controllare sempre i requisiti pertinenti nella
propria zona con le autorita locali!

Dove installare un rilevatore di fumo?

Al centro del soffitto della stanza

Altezza massima: 6 m

Distanza minima da pareti / ostacoli 0,5 m:

Piccole stanze con una larghezza di <1 m: Al centro del soffitto

Corridoi con una larghezza massima di 3 m: Distanza massima di 15 m tra 2 rivelatori di fumo. Massimo 7,5 m tra l'ingresso e i
rilevatori di fumo ai bordi/incroci dei corridoi.

Gallerie: Se la lunghezza e la larghezza della galleria sono >2 m e l'area della galleria & >16 m2, sara necessario un rilevatore di
fumo supplementare.

Sotto le falde del tetto: Se >20°, minimo a 0,5 m e massimo a 1 m dal colmo del tetto. Se <20°, considerarlo come un soffitto piatto.
In tetti parzialmente a spiovente: se la larghezza del tetto piatto <1 m, considerarlo come tetto a spioventi. Se il tetto piatto ha una
larghezza >1 m, considerarlo un soffitto piatto.

Travetti del soffitto (o simili): Se I'altezza < 0,2m, installare sul soffitto o sui travetti. Se I'altezza > 0,2 m e I'area separata > 36 m2
=> installare altri rilevatori di fumo nel mezzo.

Travetti del soffitto (o simili): Se I'altezza & <0,2 m, installare I'allarme sul soffitto o sul travetto. Se I'altezza & > 0,2 m, in aree
separate > 36 m2, saranno necessari ulteriori rivelatori di fumo nel mezzo.

Dove non installare un rilevatore di fumo?

Vicino a condizionatori/sistemi di ventilazione;

In posizioni in cui la ventilazione puo essere ostacolata da oggetti come le tende, ecc.;

Nelle stanze dove la temperatura puo eccedere =10 °C / +55 °C.

In ambienti umidi/cucine/bagni, poiché il vapore pud causare falsi allarmi. Visitare il nostro sito Web per i dispositivi adatti all'uso in
tali stanze;

A distanze inferiori a 50 cm da fonti luminose/elettriche;

In luoghi difficili da raggiungere e in cui non & possibile accedere al pulsante [TEST/HUSH], sostituire la batteria ed effettuare la
manutenzione.

Montaggio del rilevatore

Per montare il rilevatore di fumo, fissare la piastra di base con le viti in dotazione e avvitare delicatamente l'allarme sulla piastra di
base (vedere immagine 2).

Fissare I'allarme alla piastra di base montata allineando i perni sull'allarme con i fori sulla piastra di base e girando l'allarme in
senso antiorario.

Dopo aver installato il rilevatore di fumo, testarne sempre la funzionalita utilizzando il pulsante [TEST/HUSH].

Connessione wireless
Seguire i passaggi successivi per creare una connessione wireless tra il rilevatore di fumo e il proprio smartphone o tablet.

Preparazione
+ Accedere a Google o Android Play Store.
+ Scaricare I'app LSC Smart Connect sul proprio smartphone o tablet.

Creare una connessione wireless tra i disp i eilri di fumo

« Con la batteria installata e il dispositivo testato, attivare la modalita di accoppiamento Wi-Fi premendo a lungo il pulsante [TEST/
HUSH] (vedere immagine 3), finché il LED rosso inizia a lampeggiare consecutivamente. Lampeggera per 1 minuto, durante il
quale I'allarme sara in modalita di accoppiamento Wi-Fi e i dispositivi potranno essere accoppiati.

+ Aprire I'app LSC Smart Connect sul proprio smartphone o tablet.

« Seguire le istruzioni dell'app per aggiungere i dispositivi.

Se I'accoppiamento Wi-Fi non riesce, & necessario ripetere i passaggi precedenti per creare una connessione wireless.

MODALITA SILENZIOSA

+ Per silenziare I'allarme premere a lungo il pulsante [TEST/HUSH]. L'allarme sara silenziato per 9 minuti. Se la concentrazione di
fumo & ancora al di sopra del punto di allarme, il rilevatore di fumo emettera un altro allarme. Ripetere I'operazione fino a quando il
fumo & stato eliminato.

I rilevatori di fumo sono progettati per ridurre al minimo i falsi allarmi. Le particelle di combustione provenienti dalla cottura possono

far scattare I'allarme se il rilevatore si trova vicino alla zona di cottura. Gli schizzi, la grigliatura e la frittura producono grandi quantita

di queste particelle. Un aspiratore a cappa che scarica all'esterno (di tipo non ricircolante) aiutera a rimuovere queste particelle dalla

cucina. La modalita silenziosa & molto utile in nelle cucine o in altre aree soggette a disturbi. La modalita silenziosa deve essere

usata solo quando una condizione di allarme nota, come il fumo di cottura, attiva I'allarme. Il rilevatore di fumo viene desensibilizzato

premendo il pulsante [TEST/HUSH]. Se il fumo non & troppo denso, I'allarme verra silenziato a indicare che il rilevatore &

temporaneamente desensibilizzato. Dopo 9 minuti, il rilevatore di fumo tornera automaticamente alla modalita normale. Se le

particelle di combustione sono ancora presenti dopo questo periodo, I'allarme si attivera di nuovo. La modalita silenziosa pud essere

utilizzata ripetutamente fino a quando I'aria ¢ stata liberata dalla condizione che ha causato l'allarme.

Nota: La presenza di fumo troppo denso annulla la modalita silenziosa e attiva un allarme continuo.

Attenzione: Prima di usare la modalita silenziosa, identificare la fonte del fumo e assicurarsi che la situazione sia sicura.

Sostituzione della batteria

Se la batteria si sta scaricando, il rilevatore di fumo lo indichera facendo lampeggiare il LED rosso ed emettendo un segnale acustico

udibile, una volta ogni 40 secondi. Per sostituire la batteria, aprire I'apparecchio, rimuovere la batteria scarica e inserirne una nuova.

Per garantire una sostituzione tempestiva. Si consiglia vivamente di sostituire la batteria a intervalli fissi.

+ IMPORTANTE: Dopo aver sostituito la batteria, testare sempre il rilevatore di fumo per verificare che funzioni correttamente
usando il pulsante [TEST/HUSH].

+ IMPORTANTE: Sostituire la batteria solo con uno dei tipi di batteria certificati: Batteria al litio sostituibile CR123A 3V CC.

MANUTENZIONE

Test: Consigliamo vivamente di testare la funzionalita del rilevatore di fumo ogni mese. Premere il pulsante [TEST/HUSH]. Il LED
rosso lampeggia e il dispositivo emette 3 segnali acustici per 2 volte. Se non viene emesso un segnale acustico dopo la pressione del
pulsante [TEST/HUSH], il rilevatore di fumo non funziona correttamente ed & necessario rivolgersi a Smartwares .

Avvertenza: Non usare una fiamma aperta per testare il rilevatore di fumo, questo potrebbe danneggiare I'apparecchio o incendiare
materiali combustibili e provocare un incendio.

Pulizia: Per garantire prestazioni ottimali, il rilevatore di fumo deve essere spolverato una volta al mese e aspirato ogni sei mesi. Non
toccare l'interno del rilevatore di fumo dopo aver rimosso i filtri. Testare sempre la funzionalita dell'apparecchio dopo la pulizia
premendo il pulsante [TEST/HUSH)]. Per ricevere dei promemoria gratuiti, registrarsi sul sito smartreminder.eu.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Eventuali falsi allarmi possono essere causati da: operazioni di saldatura e taglio, brasature e altri lavori a caldo, segatura e
molatura, polvere dovuta a lavori di costruzione o pulizia, vapore d’acqua, fumi di cottura, effetti elettromagnetici estremi,
fluttuazioni di temperatura che portano alla condensa di umidita nel rilevatore di fumo.

La polvere & la causa pit comune di falsi allarmi/rilevatori non funzionanti, quindi pulire sempre il rilevatore di fumo come descritto
nel paragrafo "Manutenzione" se si verificano problemi. Se questo non risolve il problema, rivolgersi a Smartwares.

Smartwares non potra mai essere ritenuta responsabile di perdite e/o danni di qualsiasi natura, compresi quelli incidentali e/o
consequenziali, derivanti dalla mancata attivazione del rilevatore di fumo in caso di fumo o incendio. Smartwares non potra mai
essere ritenuta responsabile di perdite e/o danni di qualsiasi natura, compresi quelli incidentali e/o consequenziali, derivanti dalla
mancata attivazione del rilevatore di fumo in caso di fumo o incendio.

DATI TECNICI

Sensore di fumo: Ottico

Tipo di batteri R123A,3V CC
Batteria sostituibile: Si

Durata della batteria: 1 anno

Durata del dispositivo: 10 anni
Temperatura di esercizio:-10 °C / +55 °C.
Umidita di esercizio: <95% RH (senza condensazione)
Volume allarme: >85dB (A)a3 m

Tipo di installazione: A soffitto

Area di rilevamento: Max 40 m2
Modalita silenziosa: Si

. ione in (LAV): No

Stav LED indikator

Potenza massima radiofrequenza: 17,57 dBm.

Zvukova signalizace
Cervena LED blikne kazdych 40 sekund |Zadna
Cervena LED rychle blika

Durability of operational reliability and response delay,
temperature resistance

- Durability of operational reliability, vibration resistance
Durability of operational reliability, humidity resistance Testovani
- Durability of operational reliability, corrosion resistance
- Durability of operational reliability, electrical stability

Intervallo frequenze: 2,412 - 2,472 GHz

Protocollo wireless: Wi-Fi

Solo per uso al coperto.

Leggere il manuale prima dell'uso e conservarlo accuratamente per usi futuri e interventi di manutenzione.

Bézny provoz

3 pipnuti x 2

Poplach Cervena LED rychle blika Nepretrzité blika

Cervena LED blikne jednou kazdych 40 | Pipne jednou kazdych 40 sekund Condizione LED Suono

sekund

Slabé baterie

Distributed b Funzionamento normale Il LED rosso ia ogni 40
otributed by: Porucha zafizeni Cervena LED blikne dvakrat kazdych 40 | Pipne dvakrat kazdych 40 sekund Tost Il LED rosso lampeggia rapidamente | 3 segnali acustici x 2
Il LED rosso lampeggia rapidamente Segnali acustici consecutivi

. — < - - — — - —— Batt. scarica Il LED rosso lampeggia una volta ogni | Segnale acustico una volta ogni 40
Vypadek WI-FI sité Cervena LED blikne tfikrat kazdych 40 |3 pipnuti kazdych 40 sekund

smartwares sekund _ Py
Europe Rezim parovani Wi-Fi Cervena LED pomalu blika Zadna
—

Jules Verneweg 87 40 secondi secondi
22 Tested according to: 5015 BH Tilburg sekund — - - - -
1008-CPR-MC 69266154 0001 EN14604:2005 The Netherlands Guasto del dispositivo Il LED rosso lampeggia due volte ogni Segnale. acustico due volte ogni 40
PD-8912-001CPR EN14604:2005/AC:2008 [ rwarsmmarcwarenen PROHLASEN] O SHODE 40 secondi secondi
Modalita accoppiamento Wi-Fi Il LED rosso

Spole¢nost Smartwares Europe B.V. timto prohladuje, Ze typ radiového zafizeni PD-8912 spliiuje podminky smérnice 2014/53/EU.

Guasto alla rete Wi-Fi Il LED rosso lampeggia tre volte ogni 40 | Tre segnali acustici ogni 40 secondi
Cely text prohlaSeni o shodé EU je k dispozici na nasledujicich internetovych adresach — service.smartwares.eu/doc. secondi

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Smartwares Europe B.V. dichiara che I'apparecchio PD-8912 con funzioni radio &€ conforme alla Direttiva 2014/53/UE.



Il testo integrale della dichiarazione UE di conformita & disponibile al seguente indirizzo
Internet: www.smartwares.eu/doc

SK

VSEOBECNE INFORMACIE

Dakujeme, Ze ste si zakupili tento dymovy alarm! Pred pouzitim detektoru dymu si
dokladne precitajte tieto pokyny. Tieto pokyny si odloZte na bezpe¢nom a lahko
pristupnom mieste pre pripad budiceho pouZitia a Gdrzby. V pripade akychkolvek otazok
alebo ak mate zaujem o dalsie informacie o svojom dymovom alarme, navstivte nasu
webovi stranku www.smartwares.eu/doc

Cislo vyrobku/modelu: PD-8912

Popis: Dymovy alarm je zaloZeny na principe fotobunky. Znamena to, Ze alarm
monitoruje, ¢i sa vo vzduchu nenachadza dym spdsobeny poZziarom. Toto zariadenie
obsahuje 1 vymenitelnt batériu CR123A 3 V so Zivotnostou 1 rok.

Funkcia: Dymovy alarm ma za ciel upozornit' osoby na vyskyt poziaru/dymu z poZiaru,
aby mali ¢as vhodne zareagovat na nebezpecenstvo.

Rozsah pouzitia: Dymovy alarm pre reziden¢né budovy.

DOLEZITE:

+ Pozor: Signalizator je ureny na detekciu dymu, nedokaZe zabrénit poZiaru!
Upozornenie: Dymovy alarm nesmie byt pomalovany ani zakryty, inak by prestal
fungovat.

Pozor: PouZitie signalizatora dymu je stcastou protipoZiarnej ochrany, rovnako ako
hasiace pristroje, nidzové rebriky, lana, ale aj vasa volba pri pouZivani stavebnych
materidlov na renovéciu. VZdy sa uistite, Ze existuje evakuacny plan a prediskutujte ho s
vasimi detmi. Zabezpecte, aby kazdu miestnost bolo mozné opustit aj bez otvorenia
dveri, napr. oknom. Ak existuje akakolvek otazka priciny poplachu, treba predpokladat,
Ze poplach je sposobeny skutoénym poZiarom a dom treba okamZite evakuovat.
Vystraha: Zariadenia na signalizaciu dymu je potrebné vymenit najneskér po 10 rokoch
od pociatocnej aktivacie. Vyplitte datum aktivacie na Stitku s oznacenim na vyrobku a
vyznaéte datum vymeny v kalendari.

POCIATOCNA AKTIVACIA

VloZenie batérie.

Stlatenim zakladriovej dosky a jej otocenim v protismere hodinovych ruciciek zariadenie
otvorte.

Z batérie odstrarite ochranny plast a vloZte ju do detektoru dymu. Ubezpedte sa, &i ste ju
vlozili v stlade so znackami polarity (+ alebo —) v ramci priestoru na batériu (pozri obr.
1A). Po vloZeni batérie zariadenie jeden raz pipne.

Pri opatovnom nasadzovani zakladriovej dosky zarovnajte koliky s otvormi na
zakladriovej doske a nasledne ju otocte v smere hodinovych ruciciek.

Testovanie alarmu

Alarm je déleZité otestovat pred a po instalacii, po vioZeni novej batérie a kazdy mesiac.

Aby sa predislo ,tinave" litiovej batérie, treba ju pravidelne aktivovat. Testovanie alarmu —

« Stlacte tlacidlo [TEST/HUSH] (pozri obrazok 1B). Cervena LED bude blikat a zariadenie
dvakrat vyda 3 pipnutia. Je to potvrdenie, Ze alarm je v dobrom prevadzkovom stave.

+ Ak po stlageni tlacidla [TEST/HUSH] alarm nepipne, dymovy alarm nefunguje spravne a
treba postupovat’ podla odporicani spolo¢nosti Smartwares.

MONTAZ

Dolezité:
V zaujme zaistenia optimalneho vykonu vasho dymového alarmu odporicame, aby ste
venovali pozornost tymto odpordcaniam tykajicim sa umiestnenia.

+ Aby bola zaistena bezpecnost koncového pouzivatela, dymovy alarm sa nesmie
indtalovat bez vloZenej batérie.

VAROVANIE: Aby nedoslo k trazu, toto zariadenie musi byt bezpe¢ne upevnené na
strop podla navodu na instalaciu.

Dymové alarmy by mali byt nainstalované tak, aby sa k nim dym z poZiaru dostal bez
prekazok, aby bolo mozZné spolahlivo zistit' poZiar vo faze rozvoja.

Poziadavky na zariadenia na signalizaciu dymu sa lisia v jednotlivych Statoch a
regiénoch. Vzdy skontrolujte prislusné poziadavky vo vasej oblasti na miestnych
uradoch!

Kam umiestnit’ zariadenia na signalizaciu dymu?

+ V strede stropu miestnosti

* Maximalna vyska: 6m

Vo vzdialenosti aspori 0,5 m od stien/prekazok:

Malé miestnosti so Sirkou <1 m: V strede stropu

Chodby s maximalnou $irkou 3 m: Max. 15 m vzdialenost medzi 2 dymovymi alarmami.
Max. 7,5 m medzi prednou ¢astou a dymovymi alarmami v rohoch/krizovaniach chodieb.
Galérie: Ak je dizka a $irka galérie >2 m a galéria ma plochu > 16 m2, je potrebné
nainstalovat dal$i dymovy alarm.

Na sklonoch strechy: Ak je sklon >20°, min. 0,5 m a max. 1 m od vrchnej ¢asti strechy.
Ak je sklon If 20°, rovnako ako pri rovnom strope. Ak je Ciastocny sklon strechy: ak
rovny strop ma $irku <1 m, rovnako ako pri sklone strechy. Ak rovny strop je Siroky >1
m, rovnako ako pri rovhom strope.

Stropné tramy (alebo podobné): Ak je vyska <0,2 m, montaz na strop alebo na tram. Ak
je vySka > 0,2 m a oddelena ¢ast > 36m2 => medzi nimi sa vyZaduju dalSie zariadenia
na signalizaciu dymu.

Stropné tramy (alebo podobné konstrukcie): Ak je vySka <0,2 m, alarm nainstalujte na
strop alebo na tram. Ak je vySka >0,2 m a v oddelenych priestoroch s plochou >36m2 =>
je potrebné medzi nimi nainstalovat dalsie dymové alarmy.

Kam neumiestnit’ zariadenia na signalizaciu dymu?

* V blizkosti klimatizacie/ventilacnych systémov;

Na miesta, kde m6Zu vetraniu branit' napriklad zavesy atd’;

V miestnostiach, kde méZe teplota klesnut pod =10 ~ +55 °C.

Na vihké miesta/do kuchyrfi/kipelni, pretoze para moze sposobit falodné poplachy. Ak
mate zaujem o zariadenia vhodné do tychto priestorov, navstivte nasu webovu stranku;
BlizSie ako 0,5 m od svetelnych/elektrickych zdrojov;

Tazko pristupné miesta, ktoré brania pristupu k tlagidlu TEST/HUSH, vymene batérie a
udrzbe.

Montaz alarmu

Pri montazi dymového alarmu pripevnite zakladiiovi dosku priloZzenymi skrutkami a
nasledne na fiu opatrne nasadte alarm (pozri obrazok 2).

Pripevnite alarm k namontovanej zakladiiovej doske zarovnanim kolikov na alarme s
otvormi na zakladiiovej doske a otoenim alarmu proti smeru hodinovych ruciciek.
Po instalacii dymového alarmu vzdy otestujte jeho funkénost pomocou testovacieho
tlacidla.

Bezdrétové pripojenie
Podla nasleduijtcich pokynov nadviazte bezdrétové pripojenie medzi dymovym alarmom a
va$im smartfénom alebo tabletom.

Priprava
« Prejdite do obchodu Google alebo Android Play Store.
« Do smartfonu alebo tabletu si stiahnite aplikaciu LSC Smart Connect .

jenia medzi inteli y

zari; im a dymovym
alarmom

Po instalacii batérie a otestovani zariadenia prepnite do rezimu parovania Wi-Fi. Stlacte
tlacidlo [TEST/HUSH] (pozri obrazok 3) a podrzte ho stlacené dovtedy, pokial nezacne
nepretrzite blikat ¢ervena LED. Bude blikat maximalne 1 minGtu. Pocas tejto doby je
alarm v rezime parovania Wi-Fi a je mozné sparovat ho s inym zariadenim.

+ Na smartféne alebo tablete LSC Smart Connect .

« Svoje zariadenie(-a) pridajte podla pokynov v aplikacii.

Ak je povolené parovanie Wi-Fi, pouzivatelia budi musiet pri bezdrétovom pripojeni
postupovat' podla vyssie uvedenych pokynov.

STLMENIE ALARMU/REZIM UMLCANIA

+ Alarm je mozné stimit dlhym stla¢enim tlacidla TEST/HUSH. Alarm sa stimi na 9 minut.
Ak zostane koncentracia dymu stale nad drovriou spustenia alarmu, tento sa aktivuje
znova. Pokracuijte takto dovtedy, kym sa dym nerozptyli.

Dymové alarmy st navrhnuté tak, aby minimalizovali riziko falo§nych alarmov. Ak sa alarm

nachadza v blizkosti miesta varenia, méZe dochadzat k jeho spustaniu. Pri rozliati alebo

pri grilovani/smazeni vznika mnoZstvo horfavych ¢astic. Tieto horlavé ¢astice z kuchyne

moze pomact odstranit ventilator na odsavadi par, ktory odvadza vzduch von

(nerecirkulacny typ). Rezim uml¢ania je mimoriadne uZito¢ny v kuchyni alebo na inych

miestach s rizikom falonych alarmov. Funkcia uml¢ania sa ma pouzivat len vtedy, ked je

dobre znamy dévod aktivacie alarmu, napriklad dymom z varenia. Dymovy alarm sa

znecitlivie stlacenim tlacidla TEST/HUSH. Ak dym nie je prili$ husty, alarm sa stimi, o

znamena, Ze alarm je uvedeny do stavu do¢asného znecitlivenia. Po 9 minGtach sa

dymovy alarm automaticky resetuje. Ak st Castice horenia pritomné aj po uplynuti tejto

doby, alarm sa znova aktivuje. ReZim uml¢ania moZno pouzivat opakovane dovtedy,

pokial sa vzduch nevycisti tak, Ze sa alarm prestane aktivovat.

Poznamka: Husty dym deaktivuje reZzim umiCania a spusti nepretrzity alarm.

Upozornenie: Pred stiSenim alarmu (zapnutim reZzimu uml¢ania) identifikujte zdroj dymu a

overte si, Ci je situdcia bezpe¢na.

Vymena batérie

Ak sa batéria zacne vybijat, dymovy alarm na to upozorni blikanim ervenej LED a

hlasitym pipanim kazdych 40 sekdnd. Ak chcete batériu vymenit, otvorte pristroj, vytiahnite

vybiti batériu a vioZte novl. Zabezpecenie véasnej vymeny. Dorazne odporicame menit

batériu v pevne stanoveny datum.

+ DOLEZITE: Po vymene batérie vzdy pomocou tlagidla TEST/HUSH skontrolujte, &i
dymovy alarm funguje spravne.

+ DOLEZITE: Batériu vymiefiajte len za jeden z certifikovanych typov batéri: litiova
batéria CR123A 3 V.

UDRZBA

Testovanie: Dérazne odporti¢ame raz za mesiac testovat funkénost dymového alarmu.
Stlacte tlagidlo [TEST/HUSH]. Cervena LED bude blikat a zariadenie dvakrat vyda 3
pipnutia. Ak po stlaceni tlacidla [TEST/HUSH] alarm nepipne, dymovy alarm nefunguje
spravne a treba postupovat podla odporic¢ani spolo¢nosti Smartwares.

Varovanie: Na testovanie dymového alarmu nepouzivajte otvoreny ohefi. Mohlo by dojst k
poskodeniu pristroja alebo k vznieteniu horfavych materialov a k vzniku poZziaru.

Cistenie: Pre zaistenie optimalneho vykonu dymového alarmu sa musi raz za mesiac
oprasit a kazdych Sest mesiacov povysavat. Nedotykajte sa vnutornej strany dymového
alarmu hubicou vysavaca. Po &isteni vzdy otestujte funkénost pristroja stlacenim tlacidla
[TEST/HUSH]. Bezplatné pripomenutia ziskate po registracii na lokalite smartreminder.eu

RIESENIE PROBLEMOV

Falo$ny poplach mézu spésobit: zvaracské a rezacie prace, spajkovanie a iné hortice
préace, pilenie a brusenie, prach v désledku stavebnych prac alebo ¢istenia, vodné pary,
vypary z varenia, extrémne elektromagnetické ucinky, teplotné vykyvy, ktoré vedu ku
kondenzacii vihkosti v zariadeni na signalizaciu dymu.

NajcastejSou pri¢inou falo$nych poplachov/nefunkéného alarmu je prach. Preto v
pripade akychkolvek problémov vzdy dymovy alarm vycistite podla popisu v ¢asti
,Udrzba". Ak sa tym problém nevyriesil, treba postupovat’ podfa odportgani spolognosti
Smartwares.

Spolo¢nost Smartwares nikdy nenesie zodpovednost za straty a/alebo poskodenia
akéhokolvek charakteru vratane nahodnych a/alebo naslednych §kad, ktoré vznikli v
doésledku toho, Ze sa signal z dymového alarmu nespustil, ked bol v miestnosti pritomny
dym alebo poziar. Spolo¢nost Smartwares nikdy nenesie zodpovednost za straty a/
alebo poskodenia akéhokolvek charakteru vratane nahodnych a/alebo naslednych $kod,
ktoré vznikli v désledku toho, Ze sa signal z dymového alarmu nespustil, ked bol v
miestnosti pritomny dym alebo poziar.

TECHNICKE UDAJE
« Dymovy alarm: Opticky

Typ batérie: CR123A, 3V js.
Vymenitefna batéria: Ano

Zivotnost batérie: 1 rok

Zivotnost zariadenia: 10 rokov

Prevadzkova teplota: —10 aZ +55 °C

Prevadzkova vlhkost’: <95 % RV (bez kondenzacie)
Hiasitost’ alarmu: >85 dB (A) vo vzdialenosti 3 m
Typ montaze: Strop

Oblast detekcie: Max. 40 m2

Funkcia stimenia: Ano

Instalacia do vozidla na voFfno¢asové aktivity: Nie
Maximalny vykon radiovej frekvencie: £17,57 dBm

Len na vnutorné pou:
Pred pouzitim si precitajte

Frekvenény rozsah: 2,412 - 2,472 GHz
Bezdrétovy protokol: Wi-Fi

e navod a starostlivo ho uchovajte na buduce pouZitie a tdrzbu.

Stav LED Zvuk
Normalna prevadzka Cervena LED blikne Ziadny
kazdych 40 sekund
Testovanie Cervena LED rychlo blika |2x 3 pipnutia
Alarm Cervena LED rychlo blika |Nepretrzité pipanie

Slabé batéria

Cervena LED blikne raz
kazdych 40 sekind

Pipne raz kazdych 40
sekund

Porucha zariadenia

Cervena LED blikne
dvakrat kazdych 40
sekand

Pipne dvakrat kazdych 40
sekund

Rezim parovania Wi-Fi

Cervena LED pomaly blika

Ziadny

Zlyhanie siete Wi-Fi

Cervena LED blikne 3x
kazdych 40 sektnd

3 pipnutia kazdych 40
sekund

VYHLASENIE O ZHODE
Spolo¢nost Smartwares Europe tymto vyhlasuje, Ze typ PD-8912 radiového zariadenia je v
stlade so smernicou 2014/53/EU.

Uplné znenie vyhlasenia o zhode EU je k dispozicii na tejto internetovej adrese:
www.smartwares.eu/doc

ES

INFORMACION GENERAL

Gracias por adquirir esta alarma de humo. Lea detenidamente estas instrucciones antes
de utilizar la alarma de humo. Conserve esta informacion en un lugar seguro y facilimente
accesible para su uso posterior y para llevar a cabo las tareas de mantenimiento. Si tiene
alguna pregunta o si busca informacion adicional sobre la alarma de humo, visite nuestro
sitio web www.smartwares.eu/doc.

Marca/nimero de modelo: PD-8912

Descripcion: Esta alarma de humo se basa en el principio de fotocélula, lo que significa
que controla el aire para detectar el humo provocado por el fuego. Este aparato
contiene una bateria de litio CR123A de 3 V CC cuya vida util es de 1 afo.

Funcion: El objetivo de la alarma de humo es alertar a las personas préximas a un
incendio/humo provocado por un incendio para que tengan tiempo de reaccionar
adecuadamente ante el peligro.

Ambito de aplicacion: Alarma de humo para edificios residenciales.

IMPORTANTE:

« Atencion: La alarma se ha disefiado para detectar humo; jno puede evitar un incendio!
Precaucion: La alarma de humo no puede pintarse ni cubrirse, ya que esto puede
provocar pérdida de funcionalidad.

Atencion: El uso de una alarma de humo es parte de su proteccion antiincendios, al
igual que los extintores de incendios, las escaleras de emergencia, cuerdas, pero
también su eleccion en el uso de materiales de construccion para la renovacion.
Asegurese siempre de que haya un plan de evacuacion y hable de este con sus hijos.
Asegurese de que puede salirse de cada habitacion sin abrir la puerta, p. €j., por la
ventana. Si hay alguna duda sobre la causa de una alarma, se debe asumir que la
alarma se debe a un incendio real y la vivienda debe evacuarse inmediatamente.
Advertencia: Los dispositivos de alarma de humo deben sustituirse a mas tardar 10
afios después de la activacion inicial. Rellene la fecha de activacion en la etiqueta de
caracteristicas del producto y marque la fecha de sustitucion en su calendario.

ACTIVACION INICIAL

Instalacion de la bateria

Presione la placa y girela hacia la izquierda para abrir el aparato.

Retire cualquier plastico protector de la bateria y coléquela en la alarma de humo.
Asegurese de que esta insertada siguiendo las marcas de polaridad (+ o -) indicadas en
el compartimento para la bateria (véase la imagen 1A). Este aparato emitira un pitido
cuando la bateria esté instalada.

Para volver a colocar la placa, haga coincidir las patillas con los orificios de la placa y, a
continuacion, girela hacia la derecha.

Coémo probar la alarma

Es importante probar la alarma antes y después de su montaje, siempre que instale una
bateria nueva y una vez al mes. Las baterias de litio deben activarse periédicamente para
evitar que “se queden dormidas”. Para probar la alarma -

Pulse el boton [TEST/HUSH] (PRUEBA/SUSPENSION) (véase la imagen 1B). EI LED
rojo parpadeard y el aparato emitira 3 pitidos dos veces. Esto confirma que la alarma
esta en buen estado de funcionamiento.

Si tras pulsar el boton [TEST/HUSH] (PRUEBA/SUSPENSION), la sefial de la alarma
no suena, la alarma de humo no funciona correctamente. En ese caso, solicite
asistencia a Smartwares.

MONTAJE

Importante:
Preste mucha atencion a las recomendaciones referentes a la ubicacion que se indican
mas abajo para garantizar el rendimiento 6ptimo de la alarma de humo.

« Por seguridad para el usuario final, la alarma de humo no puede montarse si la bateria
no estéa colocada.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, este aparato debe fijarse de forma segura al
techo de acuerdo con las instrucciones de instalacion.

Las alarmas de humo deben colocarse de manera que el humo provocado por el fuego
pueda llegar a ellas sin problemas; de este modo, se podra detectar con fiabilidad un
incendio en su fase de desarrollo.

Los requisitos para los dispositivos de alarma de humo varian en funcion del estado y la
region. jCompruebe siempre los requisitos aplicables en su zona con las autoridades
locales!

¢Doénde montar un dispositivo de alarma de humo?

« Centrada en el techo de la habitacion

« Altura max.: 6m

Distancia min. de 0,5 m a paredes/barreras:

Habitaciones pequefias con una anchura <1 m: centrada en el techo

Pasillos con una anchura méaxima de 3 m: méx. 15 m de distancia entre 2 alarmas de
humo. Max. 7,5 m entre la alarma de humo situada en la parte delantera y las ubicadas
en las esquinas/intersecciones de los pasillos.

Galerias: si la longitud y la anchura de la galeria son >2 m y el 4rea de la galeria es
>16 m2, sera necesaria una alarma de humo adicional.

En pendientes de tejado: Si >20°, minimo 0,5m y maximo 1m a la parte superior del
tejado. Si <20°, considere como techo plano. En pendientes de tejado parciales: si techo
plano <1m de ancho, considere como pendiente de tejado. Si el techo plano es >1m de
ancho, considere como techo plano.

Viguetas de techo (o similares): Si altura <0,2m, instalacion en techo o en vigueta. Si
altura >0,2m y superficie separada> 36m2 => dispositivos adicionales de alarma de
humo entremedias.

Viga en el techo (o similar): si la altura es <0,2 m, instale la alarma en el techo o en la
viga. Si la altura es >0,2 m y en dreas independientes de >36 m2 => sera necesario
colocar més alarmas entremedias.

¢Donde no montar el dispositivo de alarma de humo?

- Cerca de sistemas de aire acondicionado/ventilacion;

Lugares donde la ventilacién pueda verse impedida por elementos como cortinas, etc.;
En habitaciones que pueden alcanzar una temperatura por debajo de -10 ~ +55 °C.

En espacios humedos/cocinas/bafios, ya que el vapor puede dar falsas alarmas. Visite
nuestro sitio web para encontrar alarmas adecuadas para el uso en estas estancias;

A una distancia inferior a 50 cm de fuentes de luz/fuentes eléctricas;

Lugares de dificil acceso que impidan el acceso al botén de prueba/suspension, la
sustitucion de la bateria y la realizacion de tareas de mantenimiento.

Cémo montar la alarma

Para montar la alarma, fije la placa con los tornillos suministrados y apriétela
suavemente sobre la placa (véase la imagen 2).

Para colocar la alarma en el placa montada, haga coincidir las pestafias de la alarma
con los orificios de la placa y gire la alarma hacia la izquierda.

Una vez haya instalado la alarma de humo, compruebe siempre si funciona con el botén
de prueba.

Conexion inalambrica
Siga los pasos que se indican a continuacion para crear una conexion inaldmbrica entre la
alarma de humo y su smartphone o tableta.

Preparacion
« Vaya al Google o Android Play Store.
« Descargue la aplicacion LSC Smart Connect en su smartphone o tableta.

Cémo una ica entre los
alarma de humo

« Una vez haya instalado la bateria y probado el dispositivo, mantenga pulsado el botén
[TEST/HUSH] (PRUEBA/SUSPENSION) (véase la imagen 3) hasta que el LED rojo
comience a parpadear de manera continua para entrar en el modo de emparejamiento
Wi-Fi. Parpadeara durante 1 minuto. En este tiempo, la alarma estara en el modo de
emparejamiento Wi-Fi y podra emparejar los dispositivos.

Abra la aplicaciéon LSC Smart Connect en su smartphone o tableta.

« Siga las instrucciones que aparecen en la aplicacion para afiadir los dispositivos.

Si se produce un error en el emparejamiento Wi-Fi, tendré que repetir los pasos anteriores
para establecer la conexién inaldmbrica.

ispositi P yia

SILENCIO DE LA ALARMA/MODO SUSPENSION
« Para silenciar la alarma, mantenga pulsado el boton TEST/HUSH (PRUEBA/
SUSPENSION). La alarma se silenciara durante 9 minutos. Si la concentracion de humo
continta siendo superior al punto de generacion de la alarma, la alarma de humo
emitird otra alarma. Siga este procedimiento varias veces hasta que el humo se haya
disipado.
Las alarmas de humo estan disefiadas para minimizar las falsas alarmas. Es posible que
las particulas producidas por la combustién al cocinar activen la alarma si esta esta
situada cerca del area en la que se cocina. Los derrames y las frituras/asados provocan
grandes cantidades de particulas combustibles. El uso de un ventilador en una campana
extractora que saque el aire al exterior (no de tipo recirculatorio) también ayudara a
eliminar estas particulas combustibles de la cocina. EI modo de suspension resulta muy
util en las cocinas y en otras zonas en las que se suelen producir falsas alarmas. La
funcién de suspension solo se debe utilizar cuando la alarma se activa debido a una
situacion conocida, por ejemplo, cuando se emite humo al cocinar. La alarma de humo se
desensibilizara al pulsar el botén de prueba/suspension. Si el humo no es demasiado

denso, la alarma se silenciara para indicar que se encuentra en un estado de

desensibilizacion temporalmente. La alarma de humo se restablecera automaticamente a

los 9 minutos aproximadamente. Si tras este tiempo contintia habiendo particulas de

combustion, la alarma volvera a sonar. El modo de suspension se puede usar varias veces

hasta que el aire que hace sonar la alarma se haya disipado.

Nota: Si el humo es denso, el modo de suspension quedara anulado y se emitird una

alarma continua.

Precaucion: Antes de usar el silencio de la alarma (modo de suspension), identifique el

origen del humo y asegurese de que la situacion es segura.

Sustitucion de la bateria

Si la carga de la bateria es baja, el LED rojo de la alarma de humo parpadeara y se

escuchara un “pitido” cada 40 segundos para indicarlo. Para sustituir la bateria, abra el

aparato, retire la bateria vacia e introduzca una nueva. Para garantizar una sustitucion a

tiempo, le recomendamos encarecidamente que sustituya la bateria en una fecha fija.

+ IMPORTANTE: Una vez haya sustituido la bateria, pruebe siempre que la alarma de
humo funciona correctamente con el botén de prueba/suspension.

+ IMPORTANTE: Sustituya solo la bateria por una de los tipos de bateria certificados:
bateria de litio CR123A de 3V CC.

MANTENIMIENTO

Prueba: Recomendamos encarecidamente probar el funcionamiento de la alarma de
humo una vez al mes. Pulse el botén [TEST/HUSH] (PRUEBA/SUSPENSION). EI LED
rojo parpadeara y el aparato emitira 3 pitidos dos veces. Si la sefial de la alarma no suena
tras pulsar el boton de prueba/suspension, la alarma de humo no funciona correctamente.
En ese caso, solicite asistencia a Smartwares.

Advertencia: No utilice una llama abierta para probar la alarma de humo: el aparato
podria sufrir dafios o podrian prenderse materiales combustibles e iniciar un incendio.
Limpieza: Para un rendimiento éptimo, el polvo de la alarma de humo debe limpiarse una
vez al mes y aspirarse cada seis meses. No toque el interior de la alarma de humo con la
boquilla del aspirador. Tras la limpieza, pruebe siempre que el aparato funciona
correctamente. Para ello, pulse el botén de prueba/suspension. Registrese para obtener
recordatorios gratuitos en smartreminder.eu.

BUSQUEDA DE FALLOS

Una falsa alarma puede deberse a: operaciones de soldadura y corte, soldadura y otros
trabajos en caliente, serrado y amolado, polvo debido a trabajos de construccion o
limpieza, vapor de agua, humos de cocina, efectos electromagnéticos extremos,
fluctuaciones de temperatura, que conducen a la condensacion de la humedad en la
alarma de humo.

El polvo es la causa mas comun de que se emitan falsas alarmas/la alarma no funcione;
por lo tanto, limpie siempre la alarma de humo tal y como se describe en el parrafo
“mantenimiento” si experimenta algin problema. Si el problema no se soluciona, solicite
asistencia a Smartwares.

En ninguin caso, Smartwares sera responsable de las pérdidas o dafios de toda
naturaleza, incluidas las pérdidas accidentales o indirectas derivadas del hecho de que
la sefial de la alarma de humo no suene durante un incendio o en caso de humo. En
ninglin caso, Smartwares sera responsable de las pérdidas o dafios de toda naturaleza,
incluidas las pérdidas accidentales o indirectas derivadas del hecho de que la sefal de
la alarma de humo no suene durante un incendio o en caso de humo.

DATOS TECNICOS

Sensor de humo: éptico

Tipo de bateria: CR123A, 3V CC

Pila sustituible: Si

Vida util de la bateria: 1 afio

Vida util del dispositivo: 10 afios

« Temp a de i i -10 ~ +55 °C

Humedad de funcionamiento: <95 % HR (sin condensacion)
Volumen de la alarma: >85dB (A)a3 m

Tipo de montaje: Techo

Area de deteccion: max. 40 m2

Funcién de silencio: si

Instalacién en (vehiculo de ocio): no

Potencia maxima de radiofrecuencia: 17,57 dBm

Rango de frecuencia: 2,412 - 2,472 GHz

Protocolo inalambrico: Wi-Fi

Solo uso en interior.

Lea el manual antes del uso y almacene con cuidado para un uso posterior y para el
mantenimiento.

Estado LED Sonido

Funcionamiento normal EI LED rojo parpadea cada | Ninguno

40 segundos

Prueba El LED rojo parpadea 3 pitidos 2 veces
rapidamente

Alarma El LED rojo parpadea Pitidos continuos
rapidamente

Bateria baja ElI LED rojo parpadea una |Emite un pitido cada 40

vez cada 40 segundos segundos

Fallo en el dispositivo EI LED rojo parpadea dos

veces cada 40 segundos

Emite dos pitidos cada 40
segundos

Modo de emparejamiento
Wi-Fi

El LED rojo parpadea
lentamente

Ninguno

Falla en la red Wi-Fi EI LED rojo parpadea tres | Emite tres pitidos cada 40

veces cada 40 segundos |segundos

DECLARACION DE CONFORMIDAD
Por la presente, Smartwares Europe B.V. declara que el tipo de equipo de radio PD-8912
es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaracion de conformidad de la UE se encuentra disponible en la
siguiente direccion de Internet: www.smartwares.eu/doc



